


































Výpočet součinitele tepla "U"

stavba: RD Šťastný, RD1 - EPD Bohuslavice na par. 711

č. zakázky: 22083-RD1

Výčet norem a metodik použitých při výpočtu

Zpracovatel: Martin Jindrák

Březová 803; Rychnov u Jablonce nad Nisou

datum: 22.11.2022

číslo 

položky
č. název položky

λd

W/(m.K)

λu / λekv

W/(m.K)

tloušťka 

vrstvy d

 ( m )

dílčí a výsledný 

parametr R

(m2.K)/W

součinitel 

tepla " U "

W/(m
2
.K)

P1 - S7 - podlaha 1.NP 

1007 αe - podlaha pro styk se zeminou (Rse 0,00 m2K/W) 0 1

1010 αi - podlaha (tepelný tok dolů - Rsi 0,17 m2K/W) 5,8824 1 0,17000

2911 1 Anhydrit AE 1,2 1,200 0,05 0,04167

2 . . . .

7215 3 Polystyren pěnový EPS 150 S (SVT 967) 0,035 0,036 0,2 5,54785

4 . . . .

5 . . . .

6 . . . .

5,75952 0,174

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,25 5,75952 0,174

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,45

7 Urec,20 0,30

0,6*UN,20 0,27

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) ANO

P2 - S14 - podlaha garáže (Z2)

1007 αe - podlaha pro styk se zeminou (Rse 0,00 m2K/W) 0 1

1010 αi - podlaha (tepelný tok dolů - Rsi 0,17 m2K/W) 5,8824 1 0,17000

1101 1 Beton hutný 1,23 1,230 0,06 0,04878

1201 2 Železobeton 1,16 1,195 0,15 0,12554

3 . . . .

4 . . . .

5 . . . .

6 . . . .

0,34432 2,904

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,21 0,34432 2,904

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,00

10 Urec,20 0,00

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -

S1 - obvodová stěna domu (omítka)(i pro S1.1)

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25,000 1 0,04000

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,0125 0,05952

9997 2 montážní předstěna+tepelná izolace 0,035 0,062 0,04 0,64976

3 PE folie . . .

9999 4 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,055 0,16 2,93072

10204 5 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

7208 6 Polystyren pěnový EPS 70 F (SVT 434) 0,039 0,040 0,2 4,97884

7 . . . .

8 . . . .

8,86028 0,113

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,4275 8,86028 0,113

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,30

2 Urec,20 0,20

0,6*UN,20 0,18

ČSN EN ISO 6946:2008 - Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin



číslo 

položky
č. název položky

λd

W/(m.K)

λu / λekv

W/(m.K)

tloušťka 

vrstvy d

 ( m )

dílčí a výsledný 

parametr R

(m2.K)/W

součinitel 

tepla " U "

W/(m
2
.K)

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) ANO

S5.2 - obvodová stěna domu 2.NP - se zateplením

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25,000 1 0,04000

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

3 PE folie . . .

9999 4 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,056 0,12 2,15994

10204 5 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

7208 6 Polystyren pěnový EPS 70 F (SVT 434) 0,039 0,040 0,2 4,97884

7 . . . .

7,45164 0,134

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,35 7,45164 0,134

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,30

2 Urec,20 0,20

0,6*UN,20 0,18

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) ANO

S1.s - obvodová stěna půdního prostoru - štítová

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25,000 1 0,04000

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

9999 4 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,055 0,16 2,93072

10204 5 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

7208 6 Polystyren pěnový EPS 70 F (SVT 434) 0,039 0,040 0,2 4,97884

8,22242 0,122

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,39 8,22242 0,122

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -

S2 - obvodová stěna garáže (vč. S2.1 - k vedlejšímu objektu)

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25,000 1 0,04000

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

9999 2 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,055 0,12 2,19804

10204 3 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

4 . . . .

2,51090 0,398

0,000

Výsledek 0,15 2,51090 0,398

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -

S2.2 - obvodová stěna garáže - s vyrovnávací termofasádou

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25,000 1 0,04000

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

9999 2 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,055 0,12 2,19804

10204 3 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

7208 4 Polystyren pěnový EPS 70 F (SVT 434) 0,039 0,040 0,2 4,97884

7,48974 0,134

0,000

Výsledek 0,35 7,48974 0,134

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -



číslo 

položky
č. název položky

λd

W/(m.K)

λu / λekv

W/(m.K)

tloušťka 

vrstvy d

 ( m )

dílčí a výsledný 

parametr R

(m2.K)/W

součinitel 

tepla " U "

W/(m
2
.K)

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -

S2.1z - obvodová stěna garáže k terénu

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1002 αe - stěna pro styk se zeminou (Rse 0,00 m2K/W) 0,000 1

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

9999 2 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,055 0,12 2,19804

10204 3 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,216 0,015 0,06935

4 . . . .

5 . . . .

2,46882 0,405

0,000

Výsledek 0,15 2,46882 0,405

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -

0,6*UN,20 -

S10 - střecha nad 2.NP

1009 αi - střecha (tepelný tok vzhůru - Rsi 0,10 m2K/W) 10 1 0,10000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25,000 1 0,04000

10201 1 Sádrokarton 0,22 0,220 0,0125 0,05682

2 Dutina  - CD rošt a prkený rošt . . 0,052 .

3 PE folie . . .

9996 4 hranol  40*60 + OSB + foukaná izol.  Λ = 0,039 (SVT 4497) 0,052 0,04 0,76213

9995 5 OSB  (Λ = 0,13) a 900 + foukaná izol.  Λ = 0,039 (SVT 4497) 0,043 0,24 5,59350

9994 6 krokve 80*220 + foukaná izol.  Λ = 0,039 (SVT 4497) 0,054 0,22 4,07252

7 . . . .

8 . . . .

10,62497 0,094

0,000

Výsledek 0,5645 10,62497 0,094

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,24

4 Urec,20 0,16

0,6*UN,20 0,14

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) ANO

S15 - střecha nad garáží (Z2)

1009 αi - střecha (tepelný tok vzhůru - Rsi 0,10 m2K/W) 10 1 0,10000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25 1 0,04000

9100 3 OSB desky 0,13 0,130 0,022 0,16923

9992 4 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,056 0,22 3,95990

9100 5 OSB desky 0,13 0,130 0,015 0,11538

9991 6 SDk + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,042 0,12 2,85714

7,24166 0,138

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,377 0,138

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -

S11 - střecha nad půdním prostorem

1003 αi - pro vnitřní povrch vodorovných konstrukcí tok tepla dolu 6 1 0,16667

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25 1 0,04000

30006 1 Střešní folie 0,38 0,380 0,005 0,01316

2 . . . .

3 . . . .

4 . .

0,21982 4,549

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,005 4,549



číslo 

položky
č. název položky

λd

W/(m.K)

λu / λekv

W/(m.K)

tloušťka 

vrstvy d

 ( m )

dílčí a výsledný 

parametr R

(m2.K)/W

součinitel 

tepla " U "

W/(m
2
.K)

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -

S12 - podlaha 2.NP nad exteriérem

1010 αi - podlaha (tepelný tok dolů - Rsi 0,17 m2K/W) 5,8824 1 0,17000

1005 αe - pro vnější povrch ( Rse 0,04 m2K/W) 25 1 0,04000

2911 1 Anhydrit AE 1,2 1,200 0,05 0,04167

7210 2 Polystyren pěnový EPS 100 S (SVT 435) 0,037 0,037 0,09 2,43243

9100 3 OSB desky 0,13 0,130 0,022 0,16923

9992 4 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,056 0,22 3,95990

9100 5 OSB desky 0,13 0,130 0,015 0,11538

7208 6 Polystyren pěnový EPS 70 F (SVT 434) 0,039 0,040 0,2 4,97884

7 0 . .

11,90745 0,084

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,597 0,084

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,24

4 Urec,20 0,16

0,6*UN,20 0,14

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) ANO

Vnitřní konstrukce
S9.VN - strop nad II.NP (kleštiny) k půdě

1009 αi - střecha (tepelný tok vzhůru - Rsi 0,10 m2K/W) 10 1 0,10000

1009 αi - střecha (tepelný tok vzhůru - Rsi 0,10 m2K/W) 10,000 1 0,10000

10201 1 Sádrokarton 0,22 0,220 0,0125 0,05682

2 Vzduchová dutina - rošt z CD profilů a prkený rošt . 0,052 .

3 PE folie . . .

9993 4 Kleštiny 60*220 + izolace λ=0,039 (SVT 631) 0,048 0,22 4,59527

8407 5 ISOCELL- foukaná izolace (SVT 4497) 0,039 0,042 0,28 6,70980

6 . . . .

7 . . . .

8 . . . .

11,56189 0,086

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,5645 11,56189 0,086

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,60

8 Urec,20 0,40

0,6*UN,20 0,36

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) ANO

S1.b - stěna mezi domem a garáží (vnitřní)

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,692 1 0,13000

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,210 0,0125 0,05952

9997 montážní předstěna+tepelná izolace 0,035 0,062 0,04 0,64976

PE folie

9999 2 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,055 0,16 2,93072

10204 3 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,216 0,015 0,06935

8497 2 KNAUF- FKD RS (SVT 10044;fas.) 0,039 0,042 0,14 3,35490

5 . . . .

6 . . . .

7 . . . .

8 . . . .

7,32426 0,137

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,3675 7,32426 0,137



číslo 

položky
č. název položky

λd

W/(m.K)

λu / λekv

W/(m.K)

tloušťka 

vrstvy d

 ( m )

dílčí a výsledný 

parametr R

(m2.K)/W

součinitel 

tepla " U "

W/(m
2
.K)

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 0,60

8 Urec,20 0,40

0,6*UN,20 0,36

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) ANO

S13 - podlaha 2.NP směrem do garáže

1010 αi - podlaha (tepelný tok dolů - Rsi 0,17 m2K/W) 5,8824 1 0,17000

1010 αi - podlaha (tepelný tok dolů - Rsi 0,17 m2K/W) 5,8824 1 0,17000

2911 1 Anhydrit AE 1,2 1,200 0,05 0,04167

7210 2 Polystyren pěnový EPS 100 S (SVT 435) 0,037 0,038 0,09 2,36158

9100 3 OSB desky 0,13 0,130 0,022 0,16923

9992 4 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,056 0,22 3,95990

9100 5 OSB desky 0,13 0,130 0,015 0,11538

9991 6 SDk + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,042 0,12 2,85714

7 . . . .

9,84490 0,102

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,517 0,102

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -

S5 - obvodová stěna domu k vedlejšímu objektu

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

1008 αi - stěna (horizont. tepelný tok - Rsi 0,13 m2K/W) 7,6923 1 0,13000

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

9999 2 KVH hranol + a 600 + izolace UNI  Λ = 0,035(243) 0,055 0,12 2,19804

10204 1 RIGISTABIL - sádrovláknitá deska 0,21 0,210 0,015 0,07143

4 . . . .

5 . . . .

6 . . . .

7 . . . .

8 . . . .

2,60090 0,384

Zhoršení konstrukce - ΔU 0,000

Výsledek 0,15 0,384

Základní hodnota limitního požadavku dle ČSN 73 0540-2 UN,20 -

12 Urec,20 -

0,6*UN,20 -

Splnění požadavku NZU 2021+ (0,6*UN,20) -



Výpočet součinitelů prostupů tepla otvorových výplní "Uw"

stavba: RD Šťastný, RD1 - EPD Bohuslavice na par. 711

č. zakázky: 22083-RD1

Výčet norem a metodik použitých při výpočtu

ČSN EN ISO 10077-1:2007 - Tepelné chování oken, dveří a okenic , výpočet součinitele prostupu tepla

Zpracovatel: Martin Jindrák

Březová 803; Rychnov u Jablonce nad Nisou

datum: 22.11.2022

Typ okna Okna - koemerling 88 (SVT 9003)

Sklo trojskla Ug=0,5; g=min.0,53 a 0,59 na J+Z; psi 0,037HS portál - profily

spodní 0,148

Činitel prostupu solární energie (g) 54 % horní 0,178

Šířka rámu 0,12 m boční 0,178

m.č.

šířka

 (m)

výška

 (m)

plocha 

(m2
)

plocha 

rámů

(m2
)

vnitřní 

sloupek

podíl rám / 

okno sklo - Ug rám Uf

rámeček 

Ψg

obvod 

viditelného 

zasklení (m) celek Uw

103 - pokoj (JV) 1,5 1,35 2,03 0,76 1 0,38 0,50 0,95 0,037 6,72 0,792

102 - tech. Místnost (JV) 0,6 0,6 0,36 0,23 0,64 0,50 0,95 0,037 1,44 0,936

. . . . . . . .

105 - obývací pokoj (SZ) 2,4 2,2 5,28 1,28 1 0,24 0,50 0,95 0,037 11,92 0,693

202 - pokoj (SZ) 1,5 1,35 2,03 0,76 1 0,38 0,50 0,95 0,037 6,72 0,792

203 - pokoj (SZ) 1,5 1,35 2,03 0,76 1 0,38 0,50 0,95 0,037 6,72 0,792

204 - pokoj (SZ) 1,5 2,2 3,30 1,07 1 0,32 0,50 0,95 0,037 10,12 0,759

. . . . . . . .

. . . . . . . .

okno pro dekl. Paramerů 1,23 1,48 1,8204 0,59 0,33 0,50 0,95 0,037 4,46 0,737

okno pro dekl. Paramerů 1,23 1,48 1,8204 0,59 0,33 0,60 0,95 0,037 4,46 0,805

HS PORTÁL pro dekl. Paramerů 2,4 2,5 6 1,56 0,26 0,60 1,50 0,038 8,38 0,886

splnění požadavků NZU 2021+ (0,6*U N,20 )

okna, sklon 46-90° 0,9

okna, sklon 0-45° 0,84

vchod. dveře 1,02

Z2 - vrata (JV) 2,4 2,24 5,38 1,800

Z2 - dveře (SZ) 1 2,2 2,20 1,800

. . . . . . . .

Vchodové dveře  - Koemmerling 88 (SVT 9004)

Výška spodního profilu 0,136 m

Výška horního profilu 0,182 m

Výška bočního profilu 0,182 m

1.01 - vstup (SV)-vch.Dveře-zastíněné 1 2,3 2,30 1,04 0,65 0,50 1,20 0,037 3,84 0,901

PUR výplň dveří 48 mm (0,76 W/m2k) 0,636 0,7 0,45 0,62

2,35 0,00 . . 0,50 1,20 0,037 . .

PUR výplň dveří 48 mm (0,76 W/m2k) -0,364 0,7 -0,25 0,62

dveře pro dekl. Paramerů 1,1 2,2 2,42 1,03 0,43 0,50 1,20 0,037 5,236 0,879

0,00 0,00 0,00 0,62

Střešní okna

FAKRO FTT U6 (2172;g=0,44) rám 0,09

206 - pokoj (JV) - střešní 0,78 1,18 0,92 0,30 0,33 0,50 1,20 0,043 3,24 0,883

206 - pokoj (JV) - střešní 0,78 1,18 0,92 0,30 0,33 0,50 1,20 0,043 3,24 0,883

205 - koupelna (JV) - střešní 0,78 0,94 0,73 0,26 0,36 0,50 1,20 0,043 2,76 0,913

. . . . . . . .

stř. okno pro dekl. Paramerů 1,14 1,4 1,596 0,40 0,25 0,50 1,20 0,043 4,40 0,795

Rozměry oken




