
program ENERGETIKA verze 3.0.8

PRO KAZ ENERGETICKÉNÁROCNOSTI BUDOVY
vydany podle zákona c. 40612000Sb., o hospodaÍÍfmi energii, a vyhlašky c. 78/2013 Sb. o energetické nárocnosti budov

Ulice,císlo: Žehušická 1643, Újezd nad

Lesy, k.ú. 773778, p.c. 4341

PSC, místo: 19016, Praha 9

Typ budovy: Bytový dum

Plocha obálky budovy: 1999.34 m2

Objemový faktor tvaru A/V: 0.35 m2tm3

Celková energeticky vztažná plocha: 1954.45 m2

ENERGETiCKÁ NÁROCNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostredí)

Merné hodnoty kWhl(m2'rok)
----.-.--.-.-.-...--------------------------------------------------------------------------------------------.---------

<94.7

----

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

206.5

< 108.511
5

233.5
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Nehospodárná E
I:

Velmi Fnehospodárná

Mimorádne Gnehospodárná
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DOPORUCENÁ OPATRENí

Opatrení pro Stanovena

Vnejší steny:

Okna a dvere:

Strechu:

Podlahu:

Vytápení:

Chlazení/klimatizaci:

Vetrání:

Prípravu teplé vody:

Osvetlení:

Jiné:

verze 3.0.8

PODíl ENERGONOSITElO
NA DODANÉENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]----------------------------------------------------------

.CZi -OZE<=500Ao: 193.1

.elektrická energie: 13.5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BUDOVY

!Obálka budOvy! Vytápeni Chlazeni

: Uem W/(m2'K) : Dílcí dodané energie Mernéhodnoty kWh/(m2'rok).--------------.---------------------------------------------------------------------------------------

Vetrání
. , . I:Upravavlhkosti: Teplávoda : Osvetlení

8
D
D

Hodnoty pro celou budovu I 139.0
MWh/rok

ft

54.1 13.5

Zpracovatel:Ing. Stanislav Belka
Kontakt: Holeckova 789/49, 15000, Praha 5 -Smíchov

790200200/ info@estitky.com

Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Osvedcení c.:

Vyhotoveno dn

Podpis:
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PROTOKOL PRtJKAZU

ÚV I "okce zpracovanl pru azu

D Novábudova

~ Prodej budovy nebo její cásti

D Vetší zmena dokoncené budovy

~ Jiný úcel zpracování: dle zákona 406/2000, §7a odstavce 1 písmene c

D Budova užívaná orgánem verejné moci

D Pronájem budovy nebo její cásti

Základní informace o hodnocené budove

Software pro stavební fyziku firmy DEKa.s. . protokol pr,)kazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 1

Identifikacníúdaje budovy

Adresabudovy (místo, ulice, popisné císlo. PSC): Praha 9. Žehušická 1643. Újezd nad Lesy. 19016

Katastrální území: 773778

Parcelní císlo: 4341

Datum uvedení budovy do provozu konec 70.let, rekonstrukce a nástavba 2009
(nebo predpokládané datum uvedení do provozu):

(1)
Bytové družstvo Žehušická 1643
(2)
Maistrenko Larysa

Vlastník nebo stavebník: (3)
Rohožník.spol. s r.o.
(4)
Shvets Anatoliy

(1)
Žehušická 1643. Újezd nad Lesy
19016 Praha 9
(2)
Žehušická 1643. Újezd nad Lesy
19016 Praha 9

(3)
Adresa: Žíšovská 1627, Újezd nad Lesy

19016 Praha 9

(4)
Žehušická 1643. Újezd nad Lesy
19016 Praha 9

(1)
25740571
(2)

IC: (3)
49707663

(4)

(1)
JUDr. Antonín Hovora
602 339 870 1hovorova@cbox.cz
(2)

1

(3)
Tel./e-mail:

1

(4)

1
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Software pro stavebni fyziku firmy DEKa.s. -protokol prukazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 2

Typ budovy

D Rodinný dum IZI Bytový dum D Budova pro ubytování astravování

D Administrativní budova D Budova pro zdravotnictví D Budova pro vzdelávání

D Budova pro sport D Budova pro obchodní úcely D Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy: ,..

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

ObjembudovyV
(objemcástíbudovys upravovanýmvnitrním prostredímvymezenývnejšími [m3] 5 641,5
povrchykonstrukcíobálkybudovy)

CelkováplochaobálkybudovyA [m2] 1999,3
(soucetvnejšíchplochkonstrukcíohranicujícíchobjembudovyV)

Objemovýfaktor tvaru budovyA/V [m2/m3] 0,35

CelkováenergetickyvztažnáplochabudovyAc [m2] 1 954,5

Druhy energie (energonositelé) užívané v budove

D Hnedé uhlí D Cerné uhlí

D Topný olej D Propan-butan/LPG

D Kusovédrevo, drevní štepka D Drevené peletky

D Zemní plyn Elektrina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

DodíIOZE' do 50% vcetne, D nad 50% do D nad80%80%,

D Energieokolníhoprostredí(napr.slunecníenergie)

úill. Dna D proprípravuteplé D na výrobuelektrickéenergievytápenf, vody,

D Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhyenergiedodávané mimobudovu

D Elektrina
I D Teplo I Žádné
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v

A) stavební prvky a konstrukce

a.l) požadavky na soucinitel prostupu tepla

Software pro stavební fyziku firmy DEKa.s. -protokol prukazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Merná ztráta

Konstrukce obálky
Plocha

Vypoctená Referencní teplotní prostupem

budovy AJ hodnota hodnota Splneno redukce tepla

(ZÓNA Zl) Uj UN,rq.J bj HT,j
,.

[m2] [W/(m2.K» [W/(m2.K» (ANO/NE) [-] [W/K]

VYP-1 1-EXT

Plastováoknas izolacním 29,S 1,20 - - 1,00 35,35

dvojsklemS

VYP-2 1-EXT

Plastováoknas izolacním 24,9 1,20 - - 1.00 29.83

dvojsklemJ
VYP-3 1-EXT

Plastováoknas izolacním 118,6 1,20 - - 1,00 142,37

dvojsklemV

VYP-4 1-EXT

Plastováoknas izolacním 122.7 1,20 - - 1,00 147.26

dvojsklemZ

VYP-5 1-EXT
1,5 1.20 - - 1,00 1.84

StrešníoknaVELUXV

VYP-6 1-EXT
1,5 1,20 - - 1.00 1.84

StrešníoknaVELUXZ

VYP-7 1-EXT
5.0 1.20 - - 1,00 6.05

Vstupnídvere plastovéV

STN-8 1-EXT

Panel20cm+zateplení 294,2 0,40 - - 1.00 117.68
10cm

STN-9 1-EXT

Panel25 cm +zateplení 384.8 0.39 - - 1,00 150.05
10 cm

STN-10 1-EXT

Porotherm36,Scm + 325,0 0,25 - - 1,00 81,25

zateplení10cm

PDL-12 1-EXT
11.5 0.53 - - 1,00 6,08

Podlaha5.NP

STR-13 1-EXT
3,9 3,47 - - 1,00 13,43

Strechanad4.NP

STR-14 1-EXT
32.6 0.24 - - 1.00 7.81

Strechanad5.NP
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Poznámka: Hodnocení splnení požadavku je vyžadováno jen u vetší zmeny dokoncené budovya pri jiné, než
vetší zmene dokoncené budovy v prípade požadavku na energetickou nárocnost budovy podle §6
odst. 2 písmo c).

Software pro stavební fyziku firmy DEKa.s. - protokol prukazu energetické nárocnostibudovy dle vyhl. 78/2013Sb. 4

STR-15 1-EXT
282,0 0.25 - - 1.00 70.50

Strop nad 6.NP

STR-16 1-EXT
34.2 3,20 - - 1.00 109.31

Strecha

Prirážka na tepelné vazby - - - - - 46.03Uem=5.00[%]

PDL(z)-11 1-ZEM
9.8 1,46 - - 0,45 6,47

Podlaha l.NP na terénu ..

Prirážka na tepelné vazby - - - - - 0,32Uem=5.00[%]

PDL-27 1-2
242.8 1,80 - - 0,41 178.60

Strop

PDL-28 1-2

Stropnadgarážemia 75.0 0.37 - - 0,41 11.34

strojovnouvýtahu

Prirážkana tepelnévazby - - - - - 9.50Uem=5.00[%]

Celkem 1 999,3 - - - - 1172,93
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Software pro stavební fyziku firmy DEKa.s. -protokol prukazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 5

Soucinitel prostupu tepla
I

rMv , ,
Konstrukce obálky Plocha

Cinitel erna ztrata

budovy AJ
Vypoctená Referencní teplotní prostupem

(NEVYTÁPENÝPROSTOR
hodnota hodnota Splneno

redukce tepla

Z2) Ul UN,rq,J bJ HT,J
.

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] (ANO/NE) H [W/K]

VYP-17 2-EXT

Plastováoknas izolacním 1,4 1,20 - - 1,00 1,73

dvojsklem S

VYP-18 2-EXT ..

Plastováoknas izolacním 1,4 1,20 - - 1,00 1,73

dvojsklemJ

VYP-19 2-EXT

Plastováoknas izolacním 1,1 1,20 - - 1,00 1,26

dvojsklemV

VYP-20 2-EXT

Plastováoknas izolacním 7,6 1,20 - - 1,00 9,07
dvojsklemZ

VYP-21 2-EXT

Garážovávrata V
23,0 5,65 - - 1,00 130,18

STN-22 2-EXT

Panel20 cm + zateplení10 76,5 0,40 - - 1,00 30,61
cm

STN-24 2-EXT

Panel25cm+zateplení10 73,5 0,39 - - 1,00 28,66
cm

Prirážkana tepelnévazby -
.6Uem=5,00[%]

- - - - 10,16

STN(z)-23 2-ZEM

Panel20cm
6,5 1,91 - - 0,08 0,96

Prirážkanatepelnévazby -
.6Uem=5,00[%]

- - - - 0,05

STN(z)-25 2-ZEM

Panel25 cm
33,2 1,76 - - 0.08 4,54

Prirážkana tepelnévazby -
.6Uem=5.00[%]

- - - - 0,23

PDL(z)-26 2-ZEM

Podlaha
317,8 1,46 - - 0,08 36,00

Prirážkanatepelnévazby -
.6Uem=5.00[%]

- - - - 1.80

PDL-27 2-1

Strop
242,8 1,80 - - -0,41 -178,60

PDL-28 2-1

Stropnadgarážemia 75,0 0,37 - - -0,41 -11,34
strojovnouvýtahu
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a.2) požadavky na prumerný soucinitel prostupu tepla

Poznámka: Hodnocení splnení požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s témer nulovou spotrebou
energie a u vetší zmeny dokoncené budovy v prípade plnení požadavku na energetickou nárocnost
budovy podle § 6 odst. 2 písmoa) a písm.b).

B) technické systémy

b.l.a) vytápení

Poznámka: 1)symbol Xznamená, že není nastaven požadavek na referencní hodnotu,
2) v prípade soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplnuje

Software pro stavebnf fyziku firmy DEKa.s. - protokolprokazu energetické nárocnostibudovy dle vyhl. 78/2013Sb. 6

Prirážkana tepelné vazby - - - - - -9,50
flUem=5,OO[%]

Celkem 859,8 . . . . 57,54

Referencní hodnota
Prevažující návrhová Objem zóny prumerného soucinitele

vnitrní teplota
VJ prostupu tepla zónyZóna O/m,J

Uem,R,J

[W/(m2.K))[OC] [m3]

zóna1 -
Obytná cást 20,0 5641,52 0,50
bytového
domu

Prumerný soucinitel prostupu tepla budovy

Budova Vypoctená hodnota Referencní hodnota
Splneno

Uem (Uem =HiA) Uem,R(Uem,R =I(VJ'Uem,R,J)N)

[W/(m2K)) [W/(m2K)) (ANO/NE)

Budova celkem 0,59 0,50 NE

Pokrytí
Úcinnost

Typ
dílcí

Jmenovitý
výroby Úcinnost Úcinnost

Hodnocená zdroje Energonositel potreby energie distribuce sdílení

budova/zóna
energie tepelný zdrojem energie na energie

na výkon tepla2) vytápení
na

vytápení I'IH,gen1 I'IH,dlS
vytápení

(-)

COPH,gen
I'IH,em

(-) [%] [kW] [%] 1 [o]

Referencní

[%] [%]

budova
Xl) X X X 80/- 85 80

Zl CZT1
CZT -

OZE<-50% 100 - -1- 85 88
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b.l.b) požadavky na úcinnost technického systému k vytápení

Poznámka: Hodnocenísplnenípožadavkuje vyžadovánojen u vetší zmeny dokoncenébudovy a pri jiné, než
vetší zmene dokoncené budovy v prípade plnení požadavkuna energetickou nárocnost budovy
podle§6 odst.2 písmoc).

b.2.a) chlazení

b.2.b) požadavky na úcinnost technického systému k chlazení

Poznámka: Hodnocení splnení požadavku je vyžadováno jen u vetší zmeny dokoncené budovy a pri jiné. než vetší
zmene dokoncenébudovyv prípade plnení požadavkuna energetickounárocnostbudovy podle § 6
odst. 2 písmo c).

b.3.) vetrání

Software pro stavební fyziku firmy DEKa.s. . protokol prukazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7

Úcinnost Úcinnost
výroby výroby
energie energie PožadavekHodnocená Typ zdroje zdrojem referencního

splnenbudova / tepla zdroje tepla
zóna

I'JH,gennebo I'JH,gen,rqnebo
COPH,gen COPH,gen

(-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)

Zl CZT1 -Dálkové vytápení - - -

Pokrytí Chladicí Úcinnost Úcinnost
dílcí

Hodnocená Typ zdroje Energo- potreby jmenovitý faktor distribuce sdílení

budova / nositel energie
chladicí zdroje energie energie

zóna na výkon chladu na na

chlazení EERc,gen
chlazení chlazení

(-) (-)

I'Jc,dls I'JC.em

[%] [kW] [-]

Referencní

[%] [%]

budova x x x x - - -

Hodnocená Typ systému chlazení

Chladící Chladící

budova /
faktor zdroje

faktor

zóna
chladu referencního Požadavek

EERc,gen
zdroje chladu splnen

(-)
EERc,gen

[-] [-] (ANO/NE)

Pokrytí jmenovitý jmenovitý
Merný

Typ
dílcí príkon

Hodnocená vetracího Energo- Tepelný Chladící potreby elektrický objemový ventilátoru

budova / systému
nositel výkon výkon energie príkon prutok systému

zóna na systému vetracího nuceného

vetrání vetrání vzduchu vetrání
SFPahu

(-) (-) [kW] [kW] [%] [kW] [m3/h] [Ws/m3]

Referencní
budova x x x x x x x 1750
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b.4.) úprava vlhkosti vzduchu

b.S.a) príprava teplé vody (TV)

Poznámka' 11symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referencní hodnotu,
21 v prípade soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplnuje

Software pro stavebnf fyziku firmy DEKa.s. -protokol prilkazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8

Úcinnost
Pokrytí dílcí zdroje

Typ Energo- Jmenovitý Jmenovitý dodané úpravy
Hodnocená systému elektrický tepelný energie na vlhkosti

budova / vlhcení nositel
príkon výkon úpravu systému

zóna vlhkosti vlhcení
I'IRH+,gen

H H [kW] [kW] [%] [%]

Referencní ,.
70budova x x x x x

Pokrytí
Úcinnost

dílcí zdroje
Typ Energo- Jmenovitý Jmenovitý potreby Jmenovitý úpravy

Hodnocená systému elektrický tepelný chladící vlhkosti
budova / odvlhcení nositel

príkon výkon energie výkon systému
zóna na úpravu odvlhceníodvlhcení

I'IRHo,gen

H H [kW] [kW] [%] [kW] [%]

Referencní
x x x x x 65budova x

Úcinnost Merná Merná
Pokrytí

zdroje tepelná tepelná
dílcí ztráta ztráta

Systém potreby Jmenovitý tepla zásobníku rozvodu teplé
prípravy Energo- energie príkon Objem pro

teplé vody vodyHodnocená zásobníku prípravu
budova / TVv nositel na pro ohrev TV teplé

vztažená k vztažená k
zóna budove prípravu TV

vody objemu délce
teplé zásobníku v rozvodu teplé
vody I1w,gen/ litrech vody

COPw,gen
21

Qw,st QW,dlS

H H [%] [kW] [litry] [%] / [-] [kWh/Uden)) [kWh/(mden))

Referencní
XlI x x 85/- 0,0070

0,1500budova x x
(0,0050)

TV1 TV,y,1
CZT -

100 CZT-1[o]
CZT-1[-- 0.0000 0.1500QZE<=50% -]
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b.S.b) požadavky na úcinnost technického systému k príprave teplé vody

Poznámka: Hodnocenísplnení požadavkuje vyžadovánojen u vetší zmeny dokoncenébudovy a pri jiné, než
vetší zmene dokoncené budovy v prípade plnení požadavku na energetickou nárocnost budovy
podle§6 odst.2 písmoc).

b.6) osvetlení

Energetická nárocnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílcí dodané energie v budove

Software pro stavebnf fyziku firmy DEKa.s. . protokol pr,)kazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9

Úcinnost Úcinnost
referencního

zdroje tepla zdroje teplapro prípravu pro prípravu PožadavekHodnocená Typ systému k príprave teplé vody teplé vody teplé vody splnenbudova / I1w,gen
I1w,gen,rqzóna nebo nebo

COPw,gen COPw,gen

(-) [%] nebo [-] [%] nebo [-] (ANO/NE)

lVI CZT1-Dálkovévytápení - - -

Typ osvetlovací Pokrytí dílcí Celkový Prumerný merný príkon

Hodnocená soustavy potreby energie elektrický príkon pro osvetlení vztažený

budova / zóna na osvetlení osvetlení budovy k osvetlenosti zóny
PL,lx

(-) [%] [kW] [W/(m2Ix)]

Referencní
budova x x x 0,05

Zóna1 Zárivkovéosvetlení 100 2.46 0.05

Výroba z OZEnebo
Nucené vetrání kombinované

EPF výroby elektriny a
Hodnocená Vytápená Chlazení Príprava Osvetlení tepla

budova/zóna EPH EPc teplé EPL
Bez S vody EPw i

úpravy úpravou
Pro dodávku

budovu mimovlhcení vlhcení budovu

Zl D D D
D D D D D D D D

Z2
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82,02 160 313 0,00 160 313 87 210 Ref. Budova

Vytápení
71,09 138 936 0,00 138 936 98 790 Hod. budova

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ret. Budova
Chlazení

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hod. budova
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6,91 13497 - 13 497 - Hod. budova
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c) výrobna energie umístená v budove, na budove nebo pomocných objektech

d) rozdelení dílcích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelu

e) požadavek na celkovou dodanou energii

Software pro stavební fyziku firmy DEKa.s. - protokol prokazu energetické nárocnostibudovy dle vyhl. 78/2013Sb. 11

Využitelnost
Faktor Faktor Celková Neobnovitelná

Vyrobená celkové neobnovitelné
Typ výroby vyrobené energie primární primární primární primární

energie - energie energie energie energie

jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

Kogenerecní Budova

jednotka EPCHPDodávkamimo
teplo budovu ".

Kogenerecní
Budova

jednotkaEPCHP Dodávka mimo
elektrina budovu

Fotovoltaické Budova

panely EPpv Dodávka mimo
elektrina budovu

Solární Budova
termické
systémy Dodávka mimo - - - - -

QEPPH,sc,SYSteplo budovu

Budova

Jiné Dodávka mimo
budovu

Dílcí
vypoctená Faktor Faktor Celková Neobnovitelná
spotreba celkové neobnovitelné

primární primární
Energonositel energie / primární primární energie energiePomocná energie energie

energie

[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]

CZT-OZE<=50% 193050,51 1,1 1,0 212 355,56 193050,51

elektrickáenergie 13 497,04 3,2 3,0 43 190,53 40 491,12

Celkem 206 547,55 x x 255 546,08 233 541,63

(6) Referencní budova 234 329,44
[kWh/rok]

(7) Hodnocená budova 206547,55 Splneno ANO
(8) Referencní budova 119,90 (ANO/NE)

[kWh/(m2rok)]
(9) Hodnocená budova 105,68
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f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

g) primární energie hodnocené budovy

An

Software pro stavebnl fyziku firmy DEKa.s. . protokol prókazu energetické nárocnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 12

(10 Referencní budova 274904.56
)

[kWh/rok]
(11 Hodnocená budova 233 541.63

) Splneno ANO
(12

(ANO/NE)

)
Referencní budova (r.10 / m2) 140.66

[kWh/(m2rok)]
(13 Hodnocená budova (r.11/ m2) 119,49

) ..

(14
Celková primární energie [kWh/rok] 255 546.08

)

(15
Obnovitelná primární energie (r.14-r.11) [kWh/rok] 22 004,46

)

(16 Využití obnovitelných zdrojí'Jenergie z

) hlediska primární energie (r.15/ r.14 x [%] 8.61
100)

Posouzení proveditelnosti

Místní
systémy Kombinovaná Soustava

Alternativní systémy
dodávky výroba zásobování Tepelné
energie elektriny a tepelnou cerpadlo

využívající tepla energií
energii z aZE

Technickáproveditelnost ANO ANO ANO ANO

Ekonomickáproveditelnost NE NE NE NE

Ekologickáproveditelnost ANO ANO ANO ANO

Doporucení k realizaci a zduvodnení

Datum zpracování analýzy 12.2.2015

Zpracovatel analýzy Ing.StanislavBelka

povinnostvypracovatenergetickýposudek NE

energetickýposudekje soucástanalýzy NE
Energetický posudek

datum vypracováníenergetickéhoposudku -

zpracovatelenergetickéhoposudku -



program ENERGETIKA verze 3.0.8

Doporucení technicky a ekonomicky vhodná opatrení'v, t o k' , v tO b dpro sn.zen. energe .c e narocnos. u ovy

Software pro stavební fyziku firmy DEKa.s. - protokolprókazu energetické nárocnostibudovy dle vyhl. 78/2013Sb. 13

Predpokládaná

Predpokládaná Predpokládaná úspora
Popis opatrení úspora celkové neobnovitelné

dodaná energie dodané energie primární
energie

[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]

Stavební Drvkya konstrukce budovv:

OPs 1 - Dozateplení nezateplené cást stropu nad - 21462.23 21462.23suterenem

Technické svstémv budovy:

vytápení - - -

chlazení - - -

vetrání - - -

úprava vlhkosti vzduchu - - -

príprava teplé vody - - -

osvetlení - - -

Obsluha a provoz systému budovv:

- - - -

Ostatní -uvedte iaké:

- - - -

Posouzení vhodnosti opatrení

Stavební Technické Obsluha a

Opatrení prvky a systémy provoz Ostatníkonstrukce systému
budovy budovy budovy

Technickávhodnost ANO - - -

Funkcnívhodnost ANO - - -
Ekonomickávhodnost NE - - -

Doporucení k realizaci a zduvodnení Dozateplenínezateplenécásti stropu nad suterem tepelnou izolací
Orsil E tI. 10 cm.

Datum vypracování doporucených 12.2.2015
opatrení

Zpracovatel analýzy Ing.StanislavBelka

Energetickýposudekje soucástíanalýzy NE

Energetický posudek Datumvypracováníenergetickéhoposudku -

Zpracovatelenergetickéhoposudku -
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Z' v v , h d ' t k 'h . r tyaverecne O nocem energe IC e o specla IS

Jménoa príjmení

CíslooprávneníMPO

Podpisenergetickéhospecialisty

Ing.StanislavBelka

0456

D " okatum vypracovam pru azu

Datumvypracováníprukazu 12.2.2015
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Nová budova nebo budova s témer nulovou spotrebou energie

-Splnujepožadavekpodle§ 6 odst. 1 -

-Trídaenergetickénárocnostibudovyprocelkovoudodanouenergii -

Vetší zmena dokoncené budovy nebo jiná zmena dokoncené budovy

-Splnujepožadavekpodle§6 odst. 2 písmoa) -

- Splnujepožadavekpodle§6 odst.2 písmob) -

- Splnujepožadavekpodle§ 6 odst.2 písmoc) -

- Plnenípožadavkunaenergetickounárocnostbudovysenevyžaduje -
- Trídaenergetickénárocnostibudovyprocelkovoudodanouenergii -
Budovaužívanáorgánem verejné moci

-Trídaenergetickénárocnostibudovyprocelkovoudodanouenergii -

Prodej nebo pronájem budovy nebo její cásti

- Trídaenergetickénárocnostibudovyprocelkovoudodanouenergii D

Jiný úcel zpracování prukazu

- Trídaenergetickénárocnostibudovyprocelkovoudodanouenergii -


