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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

PRoKAZ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona . 406/2000 Sb., o hospodaYení energií, a vyhláaky . 264/2020 Sb., o energetické náronosti budov

A IDENTIFIKANÍ ÚDAJE
ÚDAJE O BUDOV� / MÍST� STAVBY

Obec: }elezná Ruda ást obce:
Ulice: Javorská .p / . or. (.ev.)
Katastrální území: }elezná Ruda (796069) PYevládající typ vyu�ití: Bytový dom

Parcelní íslo pozemku: 90/11, 181 Památková ochrana
budovy: Bez památkové ochrany

Orientaní období
výstavby: 2023 Památková ochrana

území: Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY
Základní len�ní budovy a hospodaYení s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce,
vyu�ití objektu.

Struný popis budovy:
Novostavba tyYpatrového bytového domu se dv�ma podzemními podla�ími, kde jsou umíst�ny gará�e a sklepy a technické zázemí BD.
ZastYeaení pomocí sedlové stYechy.
Struný popis technických systémo:
Vytáp�ní: 2x Buderus GB162 o výkonu 49 kW
OhYev TUV: pomocí kotlo do zásobníku na TUV o objemu 750l
V�trání: odv�trání gará�í pomocí ventilátoru (600m3/h - 320 Pa)

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitYním prostYedím m3 5 192,5
Celková plocha hodnocené obálky budovy m2 2 119,3
Objemový faktor tvaru budovy m2/m3 0,41
Celková energeticky vzta�ná plocha budovy m2 1 714,7
Podíl prosvitných konstrukcí v ploae svislých konstrukcí % 23,8

VÝPOTOVÉ ZÓNY
Energetická náronost budovy a hodnocení obálky je vypoteno pro budovu jako celek, která se pYi výpotu mo�e lenit do dílích zón.
Budova je len�na na zóny s upravovaným vnitYním prostYedím (vytáp�ní, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitYní teplotu dle
SN 730540 a na zóny nevytáp�né. Zónám jsou pYiYazeny profily typického u�ívání.

Ozn. Oznaení zóny Typ zóny dle SN 73 0331-1
Úprava vnitYního

prostYedí

Návrhová
vnitYní
teplota

pro
vytáp�ní

Energ.
vzta�ná
plocha

Vytáp�ní Chlazení °C m2

Z1 Obytná ást Bytový dom - prostor bytu 20 1 620,5

Z2 Temperovaná ást (m) Bytový dom - spolené prostory,
komunikace 10 94,2

NZ3 Nevytáp�ná ást - sklepy 1.PP a
gará� - - -
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
Dodaná energie je dle §4 Vyhláaky soutem vypotené spotYeby energie a pomocné energie (erpadla, regulace apod.) pro daný úel.
Vypotená spotYeba energie vychází z potYeby energie pro zajiat�ní typického u�ívání budovy se zahrnutím úinností technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhláakou neuva�ují technologie nesouvisející se zajiat�ním uvedených úelo, ale vstupují do výpotu ve
form� tepelných zisko.

Energonositel
Vytáp�ní Chlazení Nucené

v�trání
Úprava
vlhkosti

PYíprava
teplé vody

Osv�tlení
vnitYního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí
Dodaná energie v MWh/rok

PALIVA
Za paliva jsou pro úely prokazu pova�ovány elektrická energie odebíraná z veYejné distribuní sít�, paliva pro spalování (uhlí, dYevo,
zemní plyn apod.) a energie dodaná ve form� tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektYina
--- --- 0,4% --- 0,0% 6,0% --- 6,4%
--- --- 0.47 --- 0.03 7.97 --- 8.46

zemní plyn
63,5% --- --- --- 30,1% --- --- 93,6%

83.8 --- --- --- 39.8 --- --- 124

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTYEDÍ
Za energii okolního prostYedí je pro úely prokazu pova�ována energie získaná ze Slunce, Zem�, vody, vzduchu nebo v�tru dodaná pomocí
technického zaYízení (solární kolektory, tepelné erpadlo apod.). Dále je sem zaYazeno vyu�ití odpadního tepla z technologie.

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
procentuální podíl 63,5% --- 0,4% --- 30,1% 6,0% --- 100,0%
kWh/m2rok 48,9 --- 0,3 --- 23,2 4,6 --- 77,0
MWh/rok 83.8 --- 0.47 --- 39.8 7.97 --- 132

Podíl dodané energie dle úelu Podíl dodané energie dle energonositele
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJo ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojo energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotYeby energie v primárních zdrojích
(napY. elektrárny, teplárny apod.) se zohledn�ním úinnosti výroby a distribuce pro u�ití v hodnocené budov�. Faktorem primární energie z
neobnovitelných zdrojo energie se násobí slo�ky dodané energie po jednotlivých energonositelích.
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Vytáp�ní Chlazení Nucené

v�trání
Úprava
vlhkosti

PYíprava
teplé vody

Osv�tlení
vnitYního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGONOSITELE

elektYina 2,6
--- --- 0,8% --- 0,1% 14,2% --- 15,1%
--- --- 1.21 --- 0.08 20.7 --- 22.0

zemní plyn 1,0
57,6% --- --- --- 27,3% --- --- 84,9%

83.8 --- --- --- 39.8 --- --- 124
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJo ENERGIE

procentuální podíl 57,6% --- 0,8% --- 27,4% 14,2% --- 100,0%
kWh/m2rok 48,9 --- 0,7 --- 23,2 12,1 --- 84,9
MWh/rok 83.8 --- 1.21 --- 39.8 20.7 --- 146

Podíl dodané energie dle úelu Podíl dodané energie dle energonositele
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

D RONÍ PRoB�H DODANÉ ENERGIE
BILANCE PODLE ENERGONOSITELo

Dodaná energie v MWh/rok
Leden Únor BYezen Duben Kv�ten erven ervenec Srpen ZáYí Yíjen Listopad Prosinec

Celkem 24.4 19.0 14.2 6.30 3.88 3.74 3.85 3.88 4.07 9.01 17.2 22.4
elektYina 1.05 0.87 0.73 0.61 0.51 0.47 0.47 0.51 0.62 0.73 0.86 1.04
zemní plyn 23.4 18.2 13.4 5.69 3.38 3.27 3.38 3.38 3.45 8.28 16.4 21.4

Roní prob�h dodané energie podle energonositelo

BILANCE PODLE ÚELo SPOTYEBY
Dodaná energie v MWh/rok

Leden Únor BYezen Duben Kv�ten erven ervenec Srpen ZáYí Yíjen Listopad Prosinec
Celkem 24.4 19.0 14.2 6.30 3.88 3.74 3.85 3.88 4.07 9.01 17.2 22.4
Vytáp�ní 20.0 15.1 10.1 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 4.90 13.1 18.0
Chlazení 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nucené v�trání 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Úprava vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PYíprava teplé
vody 3.38 3.05 3.38 3.27 3.38 3.27 3.38 3.38 3.27 3.38 3.27 3.38

Osv�tlení 1.01 0.83 0.69 0.56 0.46 0.43 0.43 0.46 0.58 0.68 0.82 1.00

Roní prob�h dodané energie dle úelo spotYeby
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

E BILANCE TEPELNÝCH TOKo
BILANCE PRO RE}IM VYTÁP�NÍ

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvoYeny prostupem tepla pYes konstrukce obálky budovy, cíleným v�tráním a neYízeným v�tráním
net�snostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z ásti pokryty vyu�itelnými solárními a vnitYními zisky. Výsledná bilance pYedstavuje potYebu
energie na vytáp�ní budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytáp�ní.

ZTRÁTY ENERGIE VYU}ITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO RE}IM VYTÁP�NÍ
Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

47.8 Solární zisky

MWh/rok

23.8
V�trání 34.0 VnitYní zisky - lidé 10.9

Net�snosti obálky - infiltrace 22.4
VnitYní zisky - osv�tlení a
technologie a z pYilehlých
nevytáp�ných prostor

8.73

Celkem 104 Celkem 43.4

POTYEBA ENERGIE NA VYTÁP�NÍ MWh/rok 60,9 kWh/m2.rok 35,5

Bilance ztrát energie (%) Bilance potYeby energie na vytáp�ní (MWh/rok)

BILANCE PRO RE}IM CHLAZENÍ
Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro re�im chlazení. V rámci prokazu není provád�n výpoet
tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko pYehYívání budovy.
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

F OBÁLKA BUDOVY
Obálkou budovy je soubor vaech teplosm�nných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny pYilehlému prostYedí,
je� tvoYí venkovní vzduch (EXT), pYilehlá zemina (ZEM), vnitYní vzduch v pYilehlém nevytáp�ném prostoru (NEVYT) nebo sousední budov�
(SOUS).  Budova mo�e být  rozd�lena na teplotní  zóny o  rozných návrhových vnitYních teplotách s  roznými  po�adavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenní hodnotou, která odpovídá platnému po�adavku pro novostavby.

PYehled stavebních prvko a
konstrukcí na obálce budovy

Návrhová
vnitYní
teplota
zóny

PYiléhající
prostYedí

Plocha
konstrukce

Souinitel prostupu tepla konstrukce

Vypotená
hodnota

Po�adavek
SN 730540-

2
Referenní
hodnota

Dosa�ená
úroveI -

vypotená /
referenní
hodnota

�i --- Aj Uj UN,j UR,j

Ozn. Název °C --- m2 W/m2.K

VN�JaÍ ST�NY 682,6

STN-23 SV Obvodová st�na
obyt }B+xps (Z1) 20 EXT 10,0 0,240 0,30 0,21 114%

STN-24
SZ Obvodová st�na
obyt }B+xps (Z1) 20 EXT 1,2 0,206 0,30 0,21 98%

STN-25 JV Obvodová st�na
obyt }B+xps (Z1) 20 EXT 1,2 0,206 0,30 0,21 98%

STN-26
SV Obvodová st�na
obyt }B+eps (Z1) 20 EXT 189,9 0,226 0,30 0,21 108%

STN-27
SZ Obvodová st�na
obyt }B+eps (Z1) 20 EXT 118,8 0,226 0,30 0,21 108%

STN-28 JV Obvodová st�na
obyt }B+eps (Z1) 20 EXT 128,3 0,226 0,30 0,21 108%

STN-29
JV Obvodová st�na
obyt }B+eps+VF

(Z1)
20 EXT 44,9 0,371 0,30 0,21 177%

STN-30
JZ Obvodová st�na
obyt }B+eps+VF

(Z1)
20 EXT 188,3 0,226 0,30 0,21 108%

STYECHY 491,5
STR-9 SV StYecha obyt (Z1) 20 EXT 330,1 0,150 0,24 0,17 89%

STR-10 SZ StYecha obyt (Z1) 20 EXT 23,3 0,150 0,24 0,17 89%

STR-11 JV StYecha obyt (Z1) 20 EXT 28,6 0,150 0,24 0,17 89%

STR-12 JZ StYecha obyt (Z1) 20 EXT 109,6 0,150 0,24 0,17 89%

PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM 5,6

PDL-8 Podlaha obyt nad VP
(Z1) 20 EXT 5,6 0,207 0,24 0,17 123%

KONSTRUKCE K ZEMIN� 252,0

PDL(z)-1 Podlaha temp - výtah
(Z2) 10 ZEM 5,7 3,008 0,80 0,56 537%

PDL(z)-2 Podlaha temp (Z2) 10 ZEM 41,7 0,311 0,80 0,56 56%

STN(z)-13
Obvodová st�na

temp zemina výtah
(Z2)

10 ZEM 11,4 3,084 0,80 0,56 551%

STN(z)-14
Obvodová st�na

temp zemina
}B+xps (Z2)

10 ZEM 75,7 0,595 0,80 0,56 106%

STN(z)-22
Obvodová st�na obyt
zemina }B+xps (Z1) 20 ZEM 117,5 0,241 0,45 0,32 77%
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

KONSTRUKCE K NEVYTÁP�NÝM PROSTORoM 467,6

STR-4 Strop temp - gará�
(Z2-Z3) 10 NZ3 1,3 2,065 1,05 0,74 281%

PDL-6 Podlaha obyt-gará�
(Z1-Z3) 20 NZ3 396,4 0,202 0,60 0,42 48%

STN-31
VnitYní st�na temp-
nevyt }B 250+eps

(Z2-Z3)
10 NZ3 61,1 0,258 1,05 0,74 35%

STN-32
VnitYní st�na temp-
nevyt POR 100+eps

(Z2-Z3)
10 NZ3 5,0 0,249 1,05 0,74 34%

VYP-33 DveYe vnitYní (Z2-Z3) 10 NZ3 3,8 2,000 6,10 4,27 47%

VÝPLN� OTVORo 220,0
VYP-36 SV DveYe obyt (Z1) 20 EXT 2,4 1,100 1,70 1,16 95%
VYP-37 SV Okna obyt (Z1) 20 EXT 12,6 0,710 1,50 1,05 68%
VYP-38 SZ Okna obyt (Z1) 20 EXT 20,0 0,710 1,50 1,05 68%
VYP-39 JV Okna obyt (Z1) 20 EXT 20,0 0,710 1,50 1,05 68%
VYP-40 JZ Okna obyt (Z1) 20 EXT 158,3 0,710 1,50 1,05 68%

VYP-41 SV Okna obyt stresni
(Z1) 20 EXT 6,7 1,200 1,40 0,98 122%

TEPELNÉ VAZBY
Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveI Yeaení konstrukních detailo - styko mezi dv�ma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb &Utb --- 0,020 --- 0,014 143%

PROTOKOL PRoKAZU 8



Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY
VYTÁP�NÍ
V pYípad�, �e je zdrojem tepla zaYízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektYiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn. Zdroj tepla1

Systém vytáp�ní uvnitY budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

SpotYeba
energie na
vytáp�ní v

palivu

Sezónní
úinnost

výroby tepla

Sezónní
úinnost

distribuce a
akumulace

tepla

Sezónní
úinnost

sdílení tepla

PotYeba
energie na
vytáp�ní

kW MWh/rok % COP % %
% pokrytí
MWh/rok

K-1 Buderus GB162 49 zemní plyn 41.9 94 --- Z1: 93%
Z2: 93%

Z1: 83%
Z2: 88%

50%
30.4

K-2 Buderus GB162 49 zemní plyn 41.9 94 --- Z1: 93%
Z2: 93%

Z1: 83%
Z2: 88%

50%
30.4

NUCENÉ V�TRÁNÍ

Ozn.
Systém
nuceného
v�trání

Jmenovitý
objemový

protok
v�tracího
vzduchu

Prom�rný
objemový
protok pYi
provozu
systému

SpotYeba
energie pro

provoz
systému

nuceného
v�trání

asový podíl
provozu
systému

nuceného
v�trání

Sezónní
úinnost
zaYízení

zp�tného
získávání

tepla

Jmenovitý
m�rný
pYíkon

systému
nuceného

v�trání

Váhový
initel

regulace
systému

nuceného
v�trání

m3/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m3 %

VZT-1 Odvodní
ventilátor 600 600,00 0.47 80 - 400 100,0

PYÍPRAVA TEPLÉ VODY
V pYípad�, �e je zdrojem tepla zaYízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektYiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn.
Zdroj pro
pYípravu teplé
vody

Systém pYípravy teplé vody uvnitY budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

SpotYeba
energie na
pYípravu

teplé vody v
palivu

Sezónní
úinnost

výroby tepla

Sezónní
úinnost

distribuce
teplé vody

Sezónní
potYeba

teplé vody

PotYeba
energie

ohYev teplé
vody

kW MWh % --- % m3/rok
% pokrytí
MWh/rok

K-1 Buderus GB162 49 zemní plyn 19.9 94 --- TVsys 1: 94,6 262,80
50,0
18.7

K-2 Buderus GB162 49 zemní plyn 19.9 94 --- TVsys 1: 94,6 262,80
50,0
18.7

OSV�TLENÍ

Ozn.
Osv�tlovací
soustava /
zóna

PYeva�ující
typ

sv�telných
zdrojo

Odpovídající
energeticky

vzta�ná
plocha

Prom�rná
po�adovaná
osv�tlenost

Prom�rné korekní initele soustavy
Typ

sv�telných
zdrojo

Yízení
soustavy

Konstantní
osv�tlenost

Závislost na
denním
sv�tle

--- m2 lux --- --- --- ---
Z1 (L1) Zóna 1 referenní 1 384,58 100 1,70 1,00 1,00 0,66
Z2 (L1) Zóna 2 referenní 68,37 75 1,70 1,00 1,00 1,00

NZ3 (L1) Zóna 3 referenní 515,86 75 1,10 0,90 1,00 1,00
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

H DOPORUENÍ PRO SNÍ}ENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI A ZVÝaENÍ
VYU}ITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMo DODÁVEK ENERGIE

Je navr�en soubor opatYení, která oproti hodnocenému stavu budovy dále sni�ují její energetickou náronost a zvyaují podíl alternativních
systémo dodávky energie. V postupných krocích jsou navr�ena jednotlivá opatYení, která jsou následn� hodnocena jako soubor opatYení
vetn� zahrnutí synergických vlivo (úsporná opatYení se navzájem ovlivIují).

SNÍ}ENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE
V prvním kroku návrhu je doporueno sní�ení potYeby energie. Typicky se jedná o sní�ení ztrát obálkou budovy zateplením nebo sní�ení
tepelné zát��e v letním období instalací stínících prvko. Následn� je vyhodnocena mo�nost zp�tného získávání energie (odpadní vody vody
nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a mo�nost vyu�ití odpadního tepla z technologií. V kroku tYi jsou navr�ena opatYení ke zvýaení
energetické úinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatYení Popis návrhu

KROK 1

Zlepaení
konstrukcí a
prvko obálky
budovy v.
stín�ní

V této kategorii není navrhováno �ádné opatYení.

KROK 2
Vyu�ití zaYízení
pro zp�tné
získávání tepla

V této kategorii není navrhováno �ádné opatYení.

KROK 3
Zlepaení
úinnosti
technických
systémo budovy

Vytáp�ní:

OPT-1 - Vytáp�ní, tuv, fotovoltaika

PYíprava TV:

OPT-1 - Vytáp�ní, tuv, fotovoltaika

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMo DODÁVEK ENERGIE
Hodnocení alternativních systémo dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navr�ených kroko 1-3, tedy po sní�ení
celkové dodané energie.

Alternativní systém
dodávky energie

Proveditelnost
Popis návrhu

Technická Ekonomická Ekologická

KROK 4

Místní systémy
vyu�ívající
energie z OZE

ANO ANO ANO
Doporuuje  se  instalace  fotovoltaických  panelo  v
kombinaci  s  T,  co�  vede  ke  sní�ení  primární
neobnovitelné energie.

Kombinovaná
výroba elektYiny
a tepla

ANO NE NE
Jeliko� se jedná o menaí objekt, nelze poítat s instalací
KGJ. Kogeneraní jednotky o malých výkonech nejsou
na trhu k dispozici za pYijatelné ceny. U v�taích KGJ je
problém s hlukem a pYebytkem tepelné energie. 

Soustava
zásobování
tepelnou energií

NE NE NE
V dosahu objektu se nenachází systém pro zásobování
tepelnou  energií  a  ani  objekt  není  na  �ádný  takový
systém napojen. 

Tepelná erpadla ANO ANO ANO Doporuuje se instalace T vzduch/voda, co� vede ke
sní�ení primární neobnovitelné energie.
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

NAVR}ENÝ SOUBOR OPATYENÍ

Popis souboru opatYení
Vytáp�ní a ohYev TUV pomocí T IVT AIR X 170 (3ks) vzduch/voda o výkonu 14 kW dle
A2/W35 (COP=4,03) s vestaveným bivalentním elektrokotlem o výkonu 9 kW (3ks),
fotovoltaické panely o výkonu 16 kWp - sní�ení primární neobnovitelné energie

PotYeba energie na
vytáp�ní, chlazení a
pYípravu teplé vody

Celková dodaná
energie

Neobnovitelná primární
energie Klasifikaní tYída

neobnovitelné primární
energiekWh/m2.rok kWh/m2.rok kWh/m2.rok

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocení budova
55,06 76,99 84,88
94.4 132 146

Soubor navr�ených
opatYení

55,06 72,73 54,19
94.4 125 92.9

Dosa�ená úspora
energie

0,00 4,26 30,69
-

0.00 7.30 52.6
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

I PYEHLED PLN�NÍ ZÁVAZNÝCH PO}ADAVKo VYHLÁaKY
CELKOVÉ HODNOCENÍ PLN�NÍ PO}ADAVKo VYHLÁaKY
Po�adavek vyhláaky dle: §6 odst. 1 Spln�no: ANO

REFERENNÍ BUDOVA
ÚroveI referenní budovy: budova s tém�Y nulovou spotYebou energie do 31.12.2021

Sní�ení referenní hodnoty
neobnovitelné primární
energie

Druh budovy nebo zóny
Energetická

vzta�ná plocha

M�rná potYeba
na vytáp�ní
referenní

budovy
Míra sní�ení

m2 kWh/m2.rok %
Z1 - Obytná ást (obytná zóna) 1 620,5

46,7
20

Z2 - Temperovaná ást (obytná zóna) 94,2 20

PYEHLED PLN�NÍ ZÁVAZNÝCH PO}ADAVKo VYHLÁaKY
V pYípad�, �e pro danou oblast vyhláaka nestanovuje po�adavek, tabulka se nevyplIuje - symbol X

Hodnocený
parametr Jednotka Ozn. Hodnocený prvek

budovy
Návrhová

vnitYní
teplota zóny

PYiléhající
prostYedí

Vypotená
hodnota

Referenní
hodnota Spln�no

M�N�NÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u zm�ny dokonené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy podle §
6 odst. 2 písm. c)

X --- --- --- --- --- --- --- ---

M�N�NÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u zm�ny dokonené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náronost budovy podle §
6 odst. 2 písm. d)

X --- --- --- --- --- ---

OBÁLKA BUDOVY
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy a u zm�ny dokonené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou
náronost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Prom�rný
souinitel
prostupu
tepla
budovy

W/m2.K Budova jako celek 0,27 0,33 ANO

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy a u zm�ny dokonené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou
náronost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková
dodaná
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 76,99 96,14 ANO

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE
Hodnocení spln�ní po�adavku je vy�adováno u nové budovy a u zm�ny dokonené budovy pYi pln�ní po�adavku na energetickou náronost
budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Neobnovitel
ná primární
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 84,88 85,68 ANO
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Prokaz energetické náronosti budovy Evidenní íslo prokazu: 400298.0

J OSTATNÍ ÚDAJE
METODA VÝPOTU
Pou�itý software:  - ENERGETIKA Verze software: 6.0.6
Klimatická data: SN 73 0331-1 Metoda výpotu: M�síní krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Prokaz je souástí projektové dokumentace stavebního zám�ru.

Název stavby: Bytový dom StupeI PD:
DSP/DOS
(dokumentace pro
povolení/ohláaení
stavby)

Stavebník: APARTMÁNY Javorská s.r.o. I: 04438001
Generální projektant: atelier POINT, spol. s r.o. I: 26403366
Zodpov�dný
projektant: Josef apeta . autorizace: 0201516

DALaÍ ZDROJE INFORMACÍ
Bezplatná poradenská slu�ba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA
ENERGETICKÝ SPECIALISTA
Jméno / obchodní
firma: Ing. arch. Petr Kvasnika íslo oprávn�ní: 1382

Telefon: 721059178 E-mail: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz

URENÁ OSOBA
V pYípad�, �e je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) urena fyzická osoba, která je
dr�itelem oprávn�ní k výkonu innosti energetického specialisty.

Jméno a pYíjmení: - íslo oprávn�ní: -

PLATNOST PRoKAZU
Dle zákona . 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prokazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do v�taí zm�ny dokonené budovy anebo
do zm�ny zposobu vytáp�ní, chlazení nebo pYípravy teplé vody.

Evidenní íslo
prokazu: 400298.0

Podpis energetického
specialisty:Datum vyhotovení

prokazu: 16.12.2021

Platnost prokazu do: 16.12.2031
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DOTACE 

ENERGETICKÉ VÝPOTY

Portfolio slu�eb  spolenosti ArchEnergy s.r.o.

www.ArchEnergy.cz ArchEnergy s.r.o.

PASPORTY

KOTLÍKOVÁ
DOTACE

ENERGETICKÝ 
PRoKAZ

OP}P
 (VEYEJNÉ BUDOVY)

REKONSTRUKCE

ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ 
POSUDEK

NOVOSTAVBY

DEaeOVKA

ZATEPLENÍ
RODINNÉ DOMY

ZATEPLENÍ
BYTOVÉ DOMY

OPTAK
(PODNIKATELSKÉ

 OBJEKTY)

IROP
(BYTOVÉ DOMY)

ENERGETICKÝ 
AUDIT

TERMOVIZE

VÝPOTY
KONSTRUKCÍ

TEPELNÉ
MOSTY

PASIVNÍ 
DOMY

TEPELNÉ ZTRÁTY

TEPLENÉ ZTÁRY

 
NÁVRH YEaENÍ PRO VÁa OBJEKT
OD SPECIALISTo

SLU}BY PRO VÁS

o

PROJEKTY

Zabýváme se komplexní projekní a in�enýrskou 

inností. Od fáze studie a� po provád�cí dokumentaci 

pro vaechny objekty se zam�Yením na nízkou 

spotYebu  energií. Projektujeme pYedevaím 

nízkoenergetické a pasivní rodinné domy, zateplení 

stávajících rodinných, bytových, obanských a 

komerních objekto. Dále zpracováváme pasportizaci 

objektu. VyYídíme vám také stavební povolení.

 

Provedeme vás dotací Nová zelená úsporám (rodinné 

domy, bytové domy) kotlíkovou dotací a dotací IROP 

(bytové domy), OPPIK (podnikatelské objekty) 

od projektu pYes realizaci a� po vyplacení dotace. 

Zpracujeme projektovou dokumentaci, provedeme 

energetické výpoty, �ádost podáme a zajistíme 

proplacení dotace.

Zpracujeme vám veakeré energetické výpoty  pro 

návrh zateplení objektu i pro dotaci. Posoudíme, 

navrhneme a pYedevaím zoptimalizujeme veakeré 

stavební konstrukce v souladu s platnou legislativou 

a s po�adavky aktuální dotace. Zohledníme 

a eliminujeme tepelné mosty a vazby, navrhneme 

skladby bez vzniku kondenzace. Zpracováváme 

dokumenty vy�adované energetickým zákonem:  

Prokaz energetické náronosti, energetický posudek 

nebo energetický audit.

SPECIALIZOVANÁ PROJEKNÍ A ENERGETICKÁ KANCELÁY

Ing. Frantiaek KovaYík 

 www.ArchEnergy.cz

Tel: +420  605 355 478

Frantisek.Kovarik@ArchEnergy.cz 

 Projektový mana�er

A

B

C

IROP

IROP

OP}P

OPPIK

V6-10-9-20

Tel: +420 721 059 178   info@ArchEnergy.cz alej Svobody 881/56,
323 00 PlzeI



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

TEPELN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle eských technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikaní údaje o budov�

Název budovy: Bytový dom

Ulice: Javorská

PS: 34004

M�sto: }elezná Ruda

Struný popis budovy

Novostavba tyYpatrového bytového domu se dv�ma podzemními podla�ími, kde jsou umíst�ny gará�e a sklepy
a technické zázemí BD. ZastYeaení pomocí sedlové stYechy.

Seznam podklado pou�itých pro hodnocení budovy

Projektová dokumentace
Technická zpráva

Identifikaní údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Ing. arch. Petr Kvasnika

Ulice: Sokolovská 1105

PS: 32300

M�sto zpracovatele: PlzeI - Bolevec

 

Datum zpracování: 09.12.2021

Informace o pou�itém výpoetním nástroji

Výpoetní nástroj: DEKSOFT Tepelná technika 1D

Verze: 3.1.9

Bli�aí informace na: www.deksoft.eu

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepeln� technické posouzení konstrukce 1
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

PDL(z)-1: Podlaha temp - výtah
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolo)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 }elezobeton 0,2000 1,580 - 1 020 2 400 29,0

2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 0,332 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 3,008 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha temp - výtah nesplIuje po�adavky SN 73 0540-2:2011 na souinitel
prostupu tepla.

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepeln� technické posouzení konstrukce 2



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,392 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 10,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha temp - výtah nesplIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepeln� technické posouzení konstrukce 3



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

PDL(z)-2: Podlaha temp
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolo)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dla�ba 0,0120 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Lepidlo 0,0060 0,700 - 920 1 300 40,0

3 Hydroizolaní nát�r 0,0020 0,210 - 1 470 1 200 1 200,0

4 Betonová mazanina 0,0500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

5 PE fólie 0,0005 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0

6 ISOVER EPS 100 0,1200 0,038 - 1 270 19 30,0

7 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

8 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepeln� technické posouzení konstrukce 4



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 3,212 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,311 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-2: Podlaha temp splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,924 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-2: Podlaha temp splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

PDL(z)-3: Podlaha sklepa
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolo)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dla�ba 0,0120 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Lepidlo 0,0060 0,700 - 920 1 300 40,0

3 Hydroizolaní nát�r 0,0020 0,210 - 1 470 1 200 1 200,0

4 Betonová mazanina 0,0500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

5 PE fólie 0,0005 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0

6 ISOVER EPS 100 0,1200 0,038 - 1 270 19 30,0

7 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

8 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 3,212 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,311 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,924 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-3: Podlaha sklepa splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-4: Strop temp - gará�
VnitYní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Strop nebo stYecha (tepelný tok
nahoru)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2000 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 PE fólie 0,0005 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0

6 Drátkobeton 0,1200 1,430 - 1 020 2 300 23,0

7 Email epoxiový 0,0050 0,210 - 1 100 1 200 60 720,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,10 0,10 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: »i,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: Çi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 0,484 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 2,065 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-4: Strop temp - gará� nesplIuje po�adavky SN 73 0540-2:2011 na souinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,000 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 20,0 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 20,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-4: Strop temp - gará� nesplIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

PDL(z)-5: Podlaha gará�
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolo)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Email epoxiový 0,0050 0,210 - 1 100 1 200 60 720,0

2 Drátkobeton 0,1200 1,430 - 1 020 2 300 23,0

3 PE fólie 0,0005 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 0,315 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 3,172 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,366 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 10,5 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL(z)-5: Podlaha gará� nesplIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

PDL-6: Podlaha obyt-gará�
VnitYní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolo)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Vinyl 0,0100 0,160 - 1 100 1 400 17 000,0

2 Betonová mazanina 0,0600 1,430 - 1 020 2 300 23,0

3 ISOVER T-N 0,0500 0,040 - 800 19 1,0

4 }elezobeton 0,2000 1,580 - 1 020 2 400 29,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 ISOVER EPS 70F 0,1500 0,040 - 1 270 14 30,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,17 0,17 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: »i,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: Çi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 5,028 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,199 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce  STR-6:  Podlaha  obyt-gará�  splIuje  doporuení  SN  73  0540-2:2011  na  souinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,000 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 20,0 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 20,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-6: Podlaha obyt-gará� nesplIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-7: StYecha gará�
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo stYecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

3 ISOVER EPS 70F 0,1000 0,040 - 1 270 14 30,0

4 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

5 }elezobeton 0,2000 1,580 - 1 020 2 400 29,0

6 GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 100 000,0

7 Betonová mazanina ve spádu 0,1000 1,230 - 1 020 2 100 17,0

8 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

9 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

10 Separaní vrstva 0,0050 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

11 at�rk 0,0300 0,750 - 800 1 650 14,0

12 Keramická dla�ba 0,0300 1,010 - 840 2 000 200,0

Poznámka: vrstvy uvedené aedým písmem nejsou ve výpotu uva�ovány. 

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 2,825 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,354 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,915 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 16,8 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-7: StYecha gará� splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

PDL-8: Podlaha obyt nad VP
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolo)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Vinyl 0,0100 0,160 - 1 100 1 400 17 000,0

2 Betonová mazanina 0,0600 1,430 - 1 020 2 300 23,0

3 ISOVER T-N 0,0500 0,040 - 800 19 1,0

4 }elezobeton 0,2000 1,580 - 1 020 2 400 29,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 ISOVER EPS 70F 0,1500 0,040 - 1 270 14 30,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,923 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,203 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-8:  Podlaha obyt  nad VP splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na souinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,950 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,1 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce PDL-8: Podlaha obyt nad VP splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-9: SV StYecha obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo stYecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrokarton 0,0150 0,220 - 1 060 750 9,0

2 Nev�traná vzduchová vrstva + al.
roat 0,0400 - - 1 010 1 -

3 DEKFOL N AL 170 SPECIAL 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

4 Minerální izolace 0,1600 0,040 - 950 75 1,5

5 Minerální izolace + krokve 0,1600 0,040 0,053 1 106 108 1,5

6 DYevovláknité desky 0,0150 0,046 - 1 380 230 5,0

7 DEKFOL D 140 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 6 000,0

8 Nev�traná vzduchová vrstva +
kontralat� 0,0400 - - 1 010 1 -

9 Deska z orientovaných plochých
tYísek - OSB 0,0240 0,150 - 1 580 630 40,0

10 Siln� v�traná vzduchová vrstva +
folie a krytina 0,0060 - - - - -

Poznámka: vrstvy uvedené aedým písmem nejsou ve výpotu uva�ovány. 

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 6,683 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,150 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-9: SV StYecha obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,963 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,6 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-9: SV StYecha obyt splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-10: SZ StYecha obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo stYecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrokarton 0,0150 0,220 - 1 060 750 9,0

2 Nev�traná vzduchová vrstva + al.
roat 0,0400 - - 1 010 1 -

3 DEKFOL N AL 170 SPECIAL 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

4 Minerální izolace 0,1600 0,040 - 950 75 1,5

5 Minerální izolace + krokve 0,1600 0,040 0,053 1 106 108 1,5

6 DYevovláknité desky 0,0150 0,046 - 1 380 230 5,0

7 DEKFOL D 140 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 6 000,0

8 Nev�traná vzduchová vrstva +
kontralat� 0,0400 - - 1 010 1 -

9 Deska z orientovaných plochých
tYísek - OSB 0,0240 0,150 - 1 580 630 40,0

10 Siln� v�traná vzduchová vrstva +
folie a krytina 0,0060 - - - - -

Poznámka: vrstvy uvedené aedým písmem nejsou ve výpotu uva�ovány. 

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 6,683 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,150 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-10: SZ StYecha obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,963 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,6 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-10: SZ StYecha obyt splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-11: JV StYecha obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo stYecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrokarton 0,0150 0,220 - 1 060 750 9,0

2 Nev�traná vzduchová vrstva + al.
roat 0,0400 - - 1 010 1 -

3 DEKFOL N AL 170 SPECIAL 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

4 Minerální izolace 0,1600 0,040 - 950 75 1,5

5 Minerální izolace + krokve 0,1600 0,040 0,053 1 106 108 1,5

6 DYevovláknité desky 0,0150 0,046 - 1 380 230 5,0

7 DEKFOL D 140 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 6 000,0

8 Nev�traná vzduchová vrstva +
kontralat� 0,0400 - - 1 010 1 -

9 Deska z orientovaných plochých
tYísek - OSB 0,0240 0,150 - 1 580 630 40,0

10 Siln� v�traná vzduchová vrstva +
folie a krytina 0,0060 - - - - -

Poznámka: vrstvy uvedené aedým písmem nejsou ve výpotu uva�ovány. 

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 6,683 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,150 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-11: JV StYecha obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,963 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,6 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-11: JV StYecha obyt splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STR-12: JZ StYecha obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo stYecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrokarton 0,0150 0,220 - 1 060 750 9,0

2 Nev�traná vzduchová vrstva + al.
roat 0,0400 - - 1 010 1 -

3 DEKFOL N AL 170 SPECIAL 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

4 Minerální izolace 0,1600 0,040 - 950 75 1,5

5 Minerální izolace + krokve 0,1600 0,040 0,053 1 106 108 1,5

6 DYevovláknité desky 0,0150 0,046 - 1 380 230 5,0

7 DEKFOL D 140 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 6 000,0

8 Nev�traná vzduchová vrstva +
kontralat� 0,0400 - - 1 010 1 -

9 Deska z orientovaných plochých
tYísek - OSB 0,0240 0,150 - 1 580 630 40,0

10 Siln� v�traná vzduchová vrstva +
folie a krytina 0,0060 - - - - -

Poznámka: vrstvy uvedené aedým písmem nejsou ve výpotu uva�ovány. 

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 6,683 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,150 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-12: JZ StYecha obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,963 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,6 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STR-12: JZ StYecha obyt splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitYního povrchu.

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STN(z)-13: Obvodová st�na temp zemina výtah
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (st�na suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

2 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»
gr,m

[°C] 1,9 1,1 1,7 3,4 5,6 8,1 9,7 10,5 10,3 8,6 6,3 3,7

Ç
gr,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »gr,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota v zemin�; Çgr,m ... prom�rná hodnota relativní vlhkosti v
zemin�; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 0,324 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 3,084 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-13: Obvodová st�na temp zemina výtah nesplIuje po�adavky SN 73 0540-
2:2011 na souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,435 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 11,5 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-13: Obvodová st�na temp zemina výtah splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011
na teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

M�síc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,2500 m

gc
[kg/m
2] 0,003 0,009 0,013 0,019 0,018 0,017 0,010 -0,002 -0,007 -0,009 -0,006 -0,002

Ma
[kg/m
2] 0,003 0,012 0,025 0,045 0,063 0,080 0,090 0,088 0,081 0,072 0,066 0,064

2. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,2540 m

gc
[kg/m
2] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ma
[kg/m
2] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m
2] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m
2] 0,003 0,012 0,025 0,045 0,063 0,080 0,090 0,088 0,081 0,072 0,066 0,064

Maximální roní mno�ství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,100 kg/(m2.a)

Maximální mno�ství kondenzátu v konstrukci Mc 0,090 kg/(m2.a)

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: pasivní

Hodnoce
ní:

Konstrukce v hodnocení neusp�la, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
pYízniv�jaích m�sících nevypaYí.
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Poznámka ke konstrukci:

-
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program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

STN(z)-14: Obvodová st�na temp zemina }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (st�na suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,0500 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 HDPE nopová fólie - bez perforace 0,0010 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»
gr,m

[°C] 1,9 1,1 1,7 3,4 5,6 8,1 9,7 10,5 10,3 8,6 6,3 3,7
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Ç
gr,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »gr,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota v zemin�; Çgr,m ... prom�rná hodnota relativní vlhkosti v
zemin�; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,679 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,595 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-14: Obvodová st�na temp zemina }B+xps nesplIuje po�adavky SN 73 0540-
2:2011 na souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,860 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 17,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-14: Obvodová st�na temp zemina }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

M�síc 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,3270 m

gc
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 -0,000 -0,000

Ma
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m2

] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

Maximální roní mno�ství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,036 kg/(m2.a)

Maximální mno�ství kondenzátu v konstrukci Mc 0,004 kg/(m2.a)

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: pasivní

Hodnocen
í:

Konstrukce v hodnocení neusp�la, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
pYízniv�jaích m�sících nevypaYí.
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Poznámka ke konstrukci:

-
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STN(z)-15: Obvodová st�na nevyt zemina }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (st�na suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,0500 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 HDPE nopová fólie - bez perforace 0,0010 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»
gr,m

[°C] 1,9 1,1 1,7 3,4 5,6 8,1 9,7 10,5 10,3 8,6 6,3 3,7
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Ç
gr,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »gr,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota v zemin�; Çgr,m ... prom�rná hodnota relativní vlhkosti v
zemin�; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,679 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,595 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,860 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 17,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-15: Obvodová st�na nevyt zemina }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

M�síc 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,3270 m

gc
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 -0,000 -0,000

Ma
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m2

] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

Maximální roní mno�ství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,036 kg/(m2.a)

Maximální mno�ství kondenzátu v konstrukci Mc 0,004 kg/(m2.a)

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: pasivní

Hodnocen
í:

Konstrukce v hodnocení neusp�la, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
pYízniv�jaích m�sících nevypaYí.

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepeln� technické posouzení konstrukce 33



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-16: SZ Obvodová st�na nevyt }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,0500 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,716 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,583 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,863 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 14,8 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-16: SZ Obvodová st�na nevyt }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-17: JV Obvodová st�na nevyt }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,0500 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,716 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,583 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,863 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 14,8 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-17: JV Obvodová st�na nevyt }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-18: JZ Obvodová st�na nevyt }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,0500 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepeln� technické posouzení konstrukce 39



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,716 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,583 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,863 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 14,8 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-18: JZ Obvodová st�na nevyt }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-19: SZ Obvodová st�na nevyt }B+eps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,0500 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Kamenný obklad 0,0300 1,700 - 750 2 800 10 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,565 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,639 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,851 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 14,3 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-19: SZ Obvodová st�na nevyt }B+eps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

M�síc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,3190 m

gc
[kg/m
2] 0,004 0,012 0,015 0,016 0,014 0,013 0,007 -0,002 -0,009 -0,014 -0,013 -0,005

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,016 0,031 0,047 0,061 0,073 0,080 0,078 0,068 0,055 0,042 0,037

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m
2] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,016 0,031 0,047 0,061 0,073 0,080 0,078 0,068 0,055 0,042 0,037

Maximální roní mno�ství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,090 kg/(m2.a)

Maximální mno�ství kondenzátu v konstrukci Mc 0,080 kg/(m2.a)

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: pasivní

Hodnoce
ní:

Konstrukce v hodnocení neusp�la, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
pYízniv�jaích m�sících nevypaYí.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-20: JV Obvodová st�na nevyt }B+eps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,0500 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Kamenný obklad 0,0300 1,700 - 750 2 800 10 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,565 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,639 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,851 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 14,3 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-20: JV Obvodová st�na nevyt }B+eps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

M�síc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,3190 m

gc
[kg/m
2] 0,004 0,012 0,015 0,016 0,014 0,013 0,007 -0,002 -0,009 -0,014 -0,013 -0,005

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,016 0,031 0,047 0,061 0,073 0,080 0,078 0,068 0,055 0,042 0,037

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m
2] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,016 0,031 0,047 0,061 0,073 0,080 0,078 0,068 0,055 0,042 0,037

Maximální roní mno�ství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,090 kg/(m2.a)

Maximální mno�ství kondenzátu v konstrukci Mc 0,080 kg/(m2.a)

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: pasivní

Hodnoce
ní:

Konstrukce v hodnocení neusp�la, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
pYízniv�jaích m�sících nevypaYí.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-21: JZ Obvodová st�na nevyt }B+eps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,0500 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Kamenný obklad 0,0300 1,700 - 750 2 800 10 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 1,565 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,639 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,851 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 14,3 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-21: JZ Obvodová st�na nevyt }B+eps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

M�síc 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,3190 m

gc
[kg/m
2] 0,004 0,012 0,015 0,016 0,014 0,013 0,007 -0,002 -0,009 -0,014 -0,013 -0,005

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,016 0,031 0,047 0,061 0,073 0,080 0,078 0,068 0,055 0,042 0,037

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m
2] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m
2] 0,004 0,016 0,031 0,047 0,061 0,073 0,080 0,078 0,068 0,055 0,042 0,037

Maximální roní mno�ství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,090 kg/(m2.a)

Maximální mno�ství kondenzátu v konstrukci Mc 0,080 kg/(m2.a)

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: pasivní

Hodnoce
ní:

Konstrukce v hodnocení neusp�la, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
pYízniv�jaích m�sících nevypaYí.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN(z)-22: Obvodová st�na obyt zemina }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (st�na suterénu)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,1500 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 HDPE nopová fólie - bez perforace 0,0010 0,350 - 1 470 1 200 100 000,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období »gr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy Çgr 100 %

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»
gr,m

[°C] 1,9 1,1 1,7 3,4 5,6 8,1 9,7 10,5 10,3 8,6 6,3 3,7
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Ç
gr,m

[%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »gr,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota v zemin�; Çgr,m ... prom�rná hodnota relativní vlhkosti v
zemin�; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,142 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,241 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-22: Obvodová st�na obyt zemina }B+xps splIuje doporuení SN 73 0540-
2:2011 na souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,941 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,402 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 19,1 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN(z)-22: Obvodová st�na obyt zemina }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

M�síc 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. rozhraní Vzdálenost od vnitYního povrchu x 0,4270 m

gc
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 -0,000 -0,000

Ma
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

Povrchová kondenzace

Ma
[kg/m2

] - - - - - - - - - - - -

Celkem

Ma
[kg/m2

] 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004

Maximální roní mno�ství zkondenzované vodní páry v konstrukci Mc,N 0,036 kg/(m2.a)

Maximální mno�ství kondenzátu v konstrukci Mc 0,004 kg/(m2.a)

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: pasivní

Hodnocen
í:

Konstrukce v hodnocení neusp�la, v konstrukci dochází ke kondenzaci vodní páry, která se ani v
pYízniv�jaích m�sících nevypaYí.
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Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-23: SV Obvodová st�na obyt }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,1500 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,175 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,240 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-23: SV Obvodová st�na obyt }B+xps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na
souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,942 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 17,8 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-23: SV Obvodová st�na obyt }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-24: SZ Obvodová st�na obyt }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,1800 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,864 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,206 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-24: SZ Obvodová st�na obyt }B+xps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na
souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,950 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,1 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-24: SZ Obvodová st�na obyt }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-25: JV Obvodová st�na obyt }B+xps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

4 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 29 000,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 XPS 0,1800 0,036 - 2 060 35 160,0

7 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

8 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
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Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,864 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,206 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-25: JV Obvodová st�na obyt }B+xps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na
souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,950 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 18,1 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-25: JV Obvodová st�na obyt }B+xps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-26: SV Obvodová st�na obyt }B+eps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,1800 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,422 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,226 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-26: SV Obvodová st�na obyt }B+eps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na
souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,945 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 17,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-26: SV Obvodová st�na obyt }B+eps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-27: SZ Obvodová st�na obyt }B+eps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,1800 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,422 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,226 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-27: SZ Obvodová st�na obyt }B+eps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na
souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,945 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 17,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-27: SZ Obvodová st�na obyt }B+eps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-28: JV Obvodová st�na obyt }B+eps
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,1800 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Fasádní omítka 0,0020 0,770 - 900 1 800 25,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,422 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,226 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-28: JV Obvodová st�na obyt }B+eps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na
souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,945 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 17,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-28: JV Obvodová st�na obyt }B+eps splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-29: JV Obvodová st�na obyt }B+eps+VF
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,1000 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Siln� v�traná vzduchová vrstva +
roat a obklad 0,1000 0,770 - 900 1 800 25,0

Poznámka: vrstvy uvedené aedým písmem nejsou ve výpotu uva�ovány. 

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
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Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 2,694 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,371 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-29: JV Obvodová st�na obyt }B+eps+VF nesplIuje po�adavky SN 73 0540-2:2011
na souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,911 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 16,6 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-29: JV Obvodová st�na obyt }B+eps+VF splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-30: JZ Obvodová st�na obyt }B+eps+VF
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvoupláaeová s v�tranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,1800 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Siln� v�traná vzduchová vrstva +
roat a obklad 0,1000 0,770 - 900 1 800 25,0

Poznámka: vrstvy uvedené aedým písmem nejsou ve výpotu uva�ovány. 

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»e,m [°C] -3,8 -2,5 0,8 5,3 10,3 13,5 15,1 14,6 11,3 6,7 1,4 -2,2

Çe,m [%] 82 81 80 79 76 74 73 73 75 78 80 81

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
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Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota venkovního vzduchu; Çe,m ... prom�rná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,419 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,226 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-30: JZ Obvodová st�na obyt }B+eps+VF splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011
na souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,945 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 0,764 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 17,9 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 11,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-30: JZ Obvodová st�na obyt }B+eps+VF splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na
teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-31: VnitYní st�na temp-nevyt }B 250+eps
VnitYní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 }elezobeton 0,2500 1,580 - 1 020 2 400 29,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,1500 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: »i,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: Çi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»
i,e,m

[°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Ç
i,e,m

[%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
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Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »i,e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota za konstrukcí; Çi,e,m ... ... prom�rná hodnota relativní vlhkosti
za konstrukcí; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 3,877 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,258 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-31: VnitYní st�na temp-nevyt }B 250+eps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011
na souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,000 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 20,0 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 20,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-31: VnitYní st�na temp-nevyt }B 250+eps nesplIuje po�adavek SN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-32: VnitYní st�na temp-nevyt POR 100+eps
VnitYní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: St�na (vodorovný tepelný
tok)

Souinitel prostupu tepla stanoven: výpotem

Skladba konstrukce od interiéru:

. Název vrstvy Tlouaeka
vrstvy

Souinitel
tepelné

vodivosti

M�rná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor
difuzního
odporu

- - d » »ekv c Ã ¿

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

2 Porotherm 11,5 0,1150 0,350 - 1 000 870 5,0

3 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

4 ISOVER EPS 70F 0,1500 0,040 - 1 270 14 30,0

5 Lepící a st�rková hmota 0,0020 0,880 - 900 1 500 18,0

6 Omítka vápenocementová 0,0150 0,990 - 790 2 000 19,0

Odpor pYi pYestupu tepla na vnitYní stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor pYi pYestupu tepla na vn�jaí stran� konstrukce (aíYení vlhkosti / aíYení tepla) Rse 0,13 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitYní teplota »i 20,0 °C

Návrhová teplota vnitYního vzduchu: »ai 20,0 °C

Relativní vlhkost vnitYního vzduchu: Çi 50 %

Bezpenostní vlhkostní pYirá�ka: �Çi 5 %

Návrhová teplota vzduchu za konstrucí: »i,e 20 °C

Návrhová relativní vlhkost vzduchu za konstrukcí: Çi,e 55 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: »e -18,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: Çe 84 %

NadmoYská výaka budovy (terénu): h 760 m.n.m.

Okrajové podmínky (prom�rné m�síní):

M�síc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

»
i,e,m

[°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Ç
i,e,m

[%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34

»i,m [°C] 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Çi,m [%] 32 34 38 45 54 61 65 63 55 47 39 34
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Pozn.: n ... poet dno v m�síci; »i,e,m ... návrhová prom�rná m�síní teplota za konstrukcí; Çi,e,m ... ... prom�rná hodnota relativní vlhkosti
za konstrukcí; »i,m ... prom�rná návrhová vnitYní teplota; Çi,m ... prom�rná relativní vlhkost vnitYního vzduchu. 

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Korekce souinitele prostupu tepla: �U 0,020 W/(m2.K)

Odpor pYi prostupu tepla: RT 4,022 m2.K/W

Souinitel prostupu tepla: U 0,249 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 0,60 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 0,40 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-32: VnitYní st�na temp-nevyt POR 100+eps splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011
na souinitel prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitYního povrchu (vnitYní povrchová teplota) dle SN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitYního povrchu: fRsi 0,000 -

Po�adovaná hodnota teplotního faktoru vnitYního povrchu: fRsi,N,80 1,000 -

Povrchová teplota konstrukce: »si 20,0 °C

Po�adovaná minimální povrchová teplota konstukce: »si,min,80 20,0 °C

Hodnoce
ní:

Konstrukce STN-32: VnitYní st�na temp-nevyt POR 100+eps nesplIuje po�adavek SN 73 0540-
2:2011 na teplotní faktor vnitYního povrchu.

aíYení vodní páry v konstrukci dle SN EN ISO 13788:

Roní bilance zkondenzované a vypaYitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitYní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-33: DveYe vnitYní
VnitYní konstrukce: ANO

Charakter konstrukce: VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 2,000 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 3,50 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 2,30 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-33: DveYe vnitYní splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYP-34: JZ Vrata gará�
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 1,500 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-35: JZ DveYe gará�e
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 1,100 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN - W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec - W/(m2.K)

Hodnocení: -

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-36: SV DveYe obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 1,100 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 1,70 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-36: SV DveYe obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-37: SV Okna obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 0,710 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-37: SV Okna obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-38: SZ Okna obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 0,710 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-38: SZ Okna obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepeln� technické posouzení konstrukce 71



program Tepelná technika 1D
verze 3.1.9

VYP-39: JV Okna obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 0,710 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-39: JV Okna obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-40: JZ Okna obyt
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou

Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 0,710 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 1,50 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 1,20 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-40: JZ Okna obyt splIuje doporuení SN 73 0540-2:2011 na souinitel prostupu
tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-

VYP-41: SV Okna obyt stresni
VnitYní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: VýplI

VýplI otvoru nebo lehký obvodový pláae VýplI

Souinitel prostupu tepla stanoven: hodnotou
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Souinitel prostupu tepla dle SN 73 0540-2, SN EN ISO 6946 a SN 73 0540-4:

Souinitel prostupu tepla: U 1,200 W/(m2.K)

Po�adovaná hodnota souinitele prostupu tepla: UN 1,40 W/(m2.K)

Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla: Urec 1,10 W/(m2.K)

Hodnoce
ní:

Konstrukce VYP-41: SV Okna obyt stresni splIuje po�adavek SN 73 0540-2:2011 na souinitel
prostupu tepla.

Poznámka ke konstrukci:

-
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