
PRUKAZ ENERGETIcKÉ NÁnočnosTl BuDovY

Ulice, číslo: Pod Altánem 4812406

PSČ, místo; 10o 00, Praha í0 - Strašnice

Typ budovy: Bytový dům _stávající

Plocha obálky budovy:

objemouý faktor tvaru AA/:

3337,55 m2

0,28 m2lm3

Celková energeticky vzlaŽná plocha: 3987,80 m2

ENERGETICKÁ uÁnočNosT BUDovY
celková dodaná energle
(Energie na vstnpu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vlív provozu budovy na životni prostředí)

Měrnó hodnoty k\Mr/(m,.rok)
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Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Soustava CZT do 50% - 299,5

uKAzATEtE ENERGETlcxÉ NÁnočnosTl BUDovY
Tgplá voda

Dílěí dodané energie Měrné hodnoý kwr(m2'rok)

1A (E

Zpracovatel: lng. Daniel Riick

Kontakt: daniel.ruck@rupik.cz
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Průkaz ENB podle vyhlášky é.7812013 sb.
025330 - RÚPlK s.r.o. _ Praha 1

Průkaz 2013 v.3.4.3 o PROTEOH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.1 i,2AM

Zakázka: BD Pod Altanem 48-2406 -

Učel zpracování průkazu

D Nová budova n Budova uŽívaná orgánem veřejné moci

V Prodej budovy nebo její části V Pronájem budovy nebo její části

n Většízměna dokončené budovy tr Jiná neŽ většízměna dokončené budovy

n Jiný účelzpracování:

Základní inÍormace o hodnocené budově

ldentifi kační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PsČ) : Pod Altánem 48l24a6

100 00' Praha 10 - Strašnice

Katastrální území Strašnice [731%3]

Parcelní číslo : 306

Datum uvedení do provozu

(nebo předpokládané uvedení do provoŽu) :

v provozu

Vlastník nebo stavebník : sVJ Pod Altánem 4\t24o6

Adresa : Pod Altánem 4812406

Praha 10 - strašnice, 100 00

lČ:

Telefon :

email :

Rri:iÍk s.r.o. rupik@rupik.cz Tel.:252 546 502 1110



Průkaz ENB podle vyhlášky č'.7812013 sb.
025330 _ RŮPlK s.r'o. _ Praha 1

Zakázka: BD Pod Altanem 48_2406 - p|vn

PrŮkaz 2013 v.3.4.3 o PROTECH spol. s r'o.
Datum tisku: 10.1 1.2014

Typ burlovy

tr Rodinný dům EÍ Bytový důrn tr Budova pro ubytování
a stravování

tr Administrďivní budova tr Budovaprozdravotnictví n Budova pro radělávání

fl Budova pro sport n Budova pro obchodní účeý n Budova pro kulturu

tr Jiné druhy budovy:

Geomďrické charakterlstiý budovy

PaÍametr jednotky hodnota

Objern budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vyrnezený

vn$šími powchy konstrukcí obálky budovy)
Im'l 1'17U,5

Celkwá plocha obálky A
(součet vnějších ploch konstrukcÍ ohraničujících objem budovy V; Im2] 3 337,6

objemový faktor fuaru budovy 4717 Im2lm3l 0,2u
Celková energeticky vztažná plocha A [mt] 3 987,8

Drulry energie (energonositelé) užívarÉ v brdově

n Hnědé uhli B Čemé uhlí

tr Topný dej tr Propan - butan

n Kusové dřevo' dřevní štěpka n Dřwěné peletky

E] Zerrrní pýn g Elektřina

n Jiná paliva nebo jiný typ zásobovánÍ :

ú Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl oZE: g do 50% vfutně, n nad 50% do 80%' n nad 80%

tr Energie okolního prostředí :

účet: n na vytápění, n pro přípraw teplé vody, tr na vrýrobu elektrické energie

Druřry energie dodávané mimo budovu

tr Elektřina tr Teplo El Žáané

Tel.:25254;6 502



Průkaz ENB podle vyhlášky č,.78l2o13 sb.
025330 _ RŮPIK s.r.o. _ Praha 1

Průkaz 2013 v.3.4.3 o PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.1 1.2014

Zakázka: BD Pod Altanem 48-2406 -

" lnformace o stavebních prycích a konstrukcích a technickÝch svstémech

A) stavební prvkv a konstrukce

Poznámka
Hodnocení splnění poŽadal'ku w slor'rpci S$něno je výadoráno jen u většÍ změrry dokončené budory a pň jiné' než větší
změny dokončené budoyy v přÍpadě plnění poŽadalku na energeticko náročnost budory podle $ 6 odst. 2 pÍsm. c)'

a.í) požadavky na sor.Ěinitel prostupu tepla

Konstrukce oMlky budovy

Plocha

4

Součinitel prostupu tepla činitel
teplotní
redukce

bt

Měrná
llráfta

prostup€m
tepla

Hrj

Vypočtená
hodnďa

uj

ReÍerenčni
hodÍrota

Urv,rqJ

Splněno

[m1 $ť/(m'z.K)] [wl(m,.K)] (anďne) t-t tw/R
So'l stěna 250 + 100iz 671,5 0,27 0,30 t0,25 1,00 í 83'4

oDs1201150 18,0 1,30 1,fi t1,20 1,00 23,4

oDs 120/150 14,4 í'30 1,50 I 1,2A 1,00 't8,7

oDs120/150 í8'0 1,30 1,50 t1,20 1,00 23,4

So2 stěna 20o + 100iz (lodŽie) 1 146,8 0,28 0,30 / 0,25 't,00 317,7

oD3 210/160 63,8 1,30 1,ffi I 1,20 't,00 83,0

oD3 21ot't60 63,8 1,30 1,50 t't,20 1,00 83,0

oD3 2í0l160 164,6 1,30 1,ffi I 1.20 1,00 214,O

oD2120/160 36,5 1,30 1,50 t 1,20 1,00 47,4

oD2120rt60 34,6 1,30 1,50 I 1.20 1,00 44,9

oD1 90/240 43,2 1,30 1,50 t1,20 1,00 56,2

oD1 90/240 73,4 í'30 1,50 t 1,20 í '00 9s,5

oDl 90/240 17,3 1,30 't,50 I 1,20 1,00 22,5

oD7 500/60 12,0 1,30 1,50 t1,20 1,00 '15,6

PDL1 na zernině 41 1,8 2.22 0,4510,30 0,'18 't65,5

oD6 300/160 4,8 1,30 1 ,50 / 1,20 í'00 6.2

oD4 2101250 89,3 1,30 1,50 t 1,20 1.00 116,0

oD42101250 42,4 1,30 't,50 t 1,2a 1,00 54,6

SCH1 nad 9. patrern 195.7 0,57 0,2410,16 1,00 111,3

SCH2 nad 8. patrern 216,'l 0,55 0,24 t 016 '1,00 119,1

Tepelné vazby mezi konstrukcerni 3 337,6 0.050 1,00 166,9

Celkem 3 337,6 1 968,4

a'2) poŽadavky na pr&něrrý součinitel pfoďUpu teila

Zorra

Převažující
ÍÉvrtpvá

vnitřď teplota

€)iog

Objem
zórry

Vj

RefererĚní hodntxa
prwnérÍ'é}'o součinitele

prosttpu tepla zóny

U.rrlrqi

rcl Ím1 $'Y{m'z'K)l

7óna1 - tsD přízerní í8'0 1 766,1 a,u

rupik@rupik.cz



Prúkaz ENB podle vyhlášky č.78l2o13 sb.
025330 - RÚP|K s.r.o. - Praha 1

Zakázka: BD Pod Alta4e41!8-2406 _ plyn

Průkaz 20'l3 v.3.4.3 o PROTEOH spol. s r.o.
Datum tisku: '10.1 1.2014

a.2) požadavky na pruměrný souěinitel prostupu tepla

Zóra

Převďující
návrhová

vnitřní teplota

O,^i

Objem
zóflt

vl

Referenční hodnota
prťnn ěrrÉtro součinitele

prostupu tepla zórry

U"rqnj

rcl Ím'l [W/(m2.K)l

ZónaZ- BD'l._9. patro 20,0 I988,4 0,62

Budova

Průměrý součirútel prostupu tepla budovy

Vypoětená hodnota
U".

(U.. = Hr/A)

Referenční hodnota
U"mn

(U",'rn = E(Vi'U."rn i)M
SplrĚno

[w/(m'z.K)] [W(m'z.K)l (ano/ne)

0,590 0,576 NE

KuprK s.r.o. rupik@rupik.cz Tel.:252 546 502 4t10



Průkaz ENB podte vyhtášky č,.7812013 sb.
025330 _ RŮPIK s.r.o. _ Praha 1

lséuk4: BD Pod Altanem 4&2406 - plyn

PrŮkaz 2013 v.3'4.3 o PROTEOH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.i i.2014

"B) technické svstémv

b.l.a) rtytápení

Hodnocená
budova l zóm

Typ
zdrqe

Energo-
nositel

Pokrytí
dilči

potřeby
ercrgie

na
vyta-
pění

Jmeno-
vity

tepelný
v'ýkon

Účinnost
ýroby
energie
zdrojém

tepla

Í| tt'g"n

Účinnost
distribu-

ce
energie

na
vytápění

Tlx,ais

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápení

IH,em

t-t t-t Í'/"1 IKWJ t%1 t%1 Í%1

Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0

BD přízerni centrální
zásobování teplem

Soustava CZÍ do
5Ao/o

100 100,0 99,0 85,0 88,0

BD 1.-9. patro centrální
zásobování teplem

Soustava CZT do
50o/o

100 100,0 99,0 85,0 88,0

b.1.b) poŽadavky na účinnast technického systému k yytápeni

Hodnocená
budova / zóna

Typ zdroje Účinnost vyroby
energie zdrojem

tepla
Ílx,c*
nebo

COPx,e.n

Účinnost výroby
energie

refereněďho
zdroje

tepla qp,o.n,.
nebo

coP11,s*

Požadavek splrÉn

I.I í%1 Í%l Ianďnel
BD přízemí centrální zásobování teplem 99,0 80,0 ANO

BD 1.-9. patro centrální zásobování teplem 99,0 80,0 Ar\lo

b.S'a) příprava teplé vody (Tv)

Hodnocená
budova / zóna

Systém
přípravy

w
v btdově

Erergo.
ncitel

Pokrytí
dílčí

potřery
erergie

na
přípravu

teplé
vody

Jmenovit'ý
přÍkon pro
ohřev W

Objem
zásobníku

w
Úěirmost
zdroje

tepla pro
ýípravu

teplé
vody
tlWC"o

Měrná
tepelná
ztráta

zásobníku
tedé vody'

Qw,o

MěrrÉ
tepelrÉ
áráta

roavodů
teplé vody

Clwoi.

Í-l t-t IYnl tkwl flitryl a%, [WH(l.den)l [Wh(m.den]l
Referenění budova x x x x x 85 5 150

zásobnÍkou/ ďtřev
TV

centrální Soustara
CZT do 50o/o

100,0 0,0 1 000 99 7,8 164,3

Tel.:252 546 502



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 sb.
025330 _ RŮP|K s.r.o' _ Praha 1

Zakázka: BD Pod Altanem 48-2406 -

PrŮkaz 20'13 v'3'4.3 o PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.1 1.20i4

b.S.b) požadavky m účinnost technického systánu k přípravě teplé vody

Hodnocená
budova / zóna

Typ systému
k přípravě
teplé voďy

Účinnost zdroje
tepla pro přípravu
teplé vody4y1,n.n
netro COPw,gun

Účinnost
referenčního zdroje
tepla pro přípravu
teplé vodyt1w,g.n'.q

nebo COPw,s.n

PoŽadavek splněn

t-l Í%1 ÍY,l [anďne]

zásobníkouý ohřev W centrální 99 85 ANO

b.6) osvětlení

Hodnocerli
budova / zóna

Tvp
osvětlovací
soustavy

Pokrytí dílěí
potřeby energie

na osvětlení

Celkov'ý elektric$ý
příkon mvětlení

budovy

Průměrný měmý příkon
pfo

osvětlení vztažený
k osvětlenosti zóny

Fr-u

t-t Í%l tkvvl [W/(m'z.lx)]

Referenční budova x x X 0,05

BD přÍzerní 100 1,472 0,05

BD 1.-9. patro 100 5,334 0,05

Budova celkem 6,807

KuplK s.r.o. rupik@rupik.cz Tel.:252 546 502 6/10



Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/20í3 sb.
025330 _ RŮPIK s.r.o. _ Praha 1

Prúkaz 2013 v.3.4.3 o PROTEOH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.1 1.2014

Zakázka: BD Pod Altanem 48:2406 _ p|vn

"Enerqetická náročnost hodnocené budovv

a} seznam wažovantých zón a dílčí dodarÉ energie v budově

b) dilčí dodané energie

Hodrpcená
budova
zótra

Vyůápení
EPx

Ghlazení
EPc

NucerÉ
větrání

EPr

Příprava
teplé
vody
EPw

osvětlení
EPr-

Výroba z OZE
nebo

kombinované
v'ýroby elektřirry

a tepla

NVí NV2 ozEt OZE E
Zóna 1 g tr tr v M tr tr
Zóna2 g n n v g tr tr

Budova Potřeba
energie

Vypočteniá
spďřeba
energie

Pomocná
energie

Dílčí
dodaná
energie

Měrna dílčí
dodaruá errer.
na celkovou
energeticky
yztažnou
plochu AE

IkWilrok] IkWtťrok] IkWHrok] IkWhlrok] [kWH(m,.rok)l

Vytápění
Hodnocená 142 812 192 8Br 0 í 92 854 48,4

Referenční 126 871 233 219 0 233 219 58,5

Chlazení
Hodnocená 0 0 0 0 0,0

Referenční 0 0 0 0 0,0

Větrání
Hodnocená 0 0 0,0

Referenční 0 0 0,0

Uprava
wduchu

Hodnocená 0 0 0,0

ReÍerenční 0 0 0,0

Příprava TV
Hodnocená 91 437 1 06 735 0 1 06 735 26,8

ReÍerenění 91 437 121 984 0 121 964 30,6

osvětlení
Hodnocená 17 863 17 E63 0 17 863 4,5

Referenční 17 S83 17 983 0 17 983 4,5

Rúp'ík s'r.o' rupik@rupik.cz Tel.:252 U6 502 7 t10



Průkaz ENB podle vyhlášky č.7812013 sb.
025330 - RŮP|K s'r.o. - Praha 'í

Průkaz 2013 v.3'4.3 o PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.1 1.2014

Zakázka: BD Pod Altanem 48-2406 -

p) výroba energie umístěrÉ v budově, na budově nebo na pomocrr'ých objektech

Typ výroby

VytĚitelnost
vyroberÉ
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelrÉ

primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovitelná
primární
energie

jednotky [kWh/rok] Í-l I-I [kt/l/ilrokl [kWh/rokl

Kogenerační
jednotka EPcnp -
teplo

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Kogenerační
jednotka EPcxp -
elektřina

Budova

Dodávka
mimo

budovu

Fotovoltaické
panely EPpv -
elektřina

Budova

Dodávka
mimo

budow

Solární termické
systémy QH'r","y" -
teplo

Budova

Dodávka
mimo

budow

Jiné

Budova

Dodávka
mimo

budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové prímárrú energie a rreobrrovitelné primární errergie
podle energorrcsitelů

Energonositel

Dílčí
vypoětená
spotřeba
energiď
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovitelrÉ

primární energie

Celková
primární
energie

NeobnovitelrÉ
primární
energie

IkWh/rokl t-l t-l IkWHrok] [kWh/rokl
Elektřina ze sítě 17 863 3,2 3,0 57 162 s3 590

Soustava QZT do5Oo/o 299 58S 1.1 1,0 329 t48 299 589
lelkem 317 452 x x 386 710 ' 353 179

RúpiT( s.i'o. rupik@rupik.cz Tel.:252 il6 502 8/10



Průkaz ENB podle vyhlášky č.7812013 sb.
025330 _ RŮPIK s.r'o. - Praha 1

Zakázka: BD Pod Altanem 48-24a6 -

Průkaz 2013 v.3.4.3 o PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.1 1.2014

.e} požadavek na celkovou dodarrou errergii

f) poŽadavek na neobnovitelnou primární errergii

g) primární energíe hodnocerÉ budovy

(6) ReferenčnÍ budova
[kWh/rokl

430 412,8

Splněno
(anďne) ANO

(7) Hodnocená budova 317 452,0

(8) Referenční budova
[kWh/(m'?'rok)]

107,9

(e) Hodnocená budova 79,6

(10) Referenční budova
IkWhlrď<l

5A7 621,1

Splněno
(anďne) ANO

(11) Hodnocená budova 353 178,5

(12) ReÍerenční budova
[kWh/(m,.rok)]

127,3

(13) Hodnocená budova 88,6

(14\ Celková primární energie IkWh/rď] 386 710,1

(1s) Obnovitelná primámí energie [kWVrok] 33 531,5

(1 6)
VyuŽítí obnoútelných zdrcrjů energie
z hlediska primámí energie Í%1 8,7

RúĚIk s.r.o. rupik@rupik.cz Tel:252 U6 5CI2 9/í0



Průkaz ENB podle vyhlášky é.7a2a13 sb.
025330 _ RÚP|K s.r.o. _ Praha 1

Zakázka: BD Pod Altanem 48.2406 - plyn

PrŮkaz 20't3 v.3.4.3 o PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 10.1 1.2014

-Závěrečné hodnocen í enerqetického s pecialistv

ldentifikační údaie enerqetického s pecialistv. ktený zoracoval průkaz

Nová budova nebo budova s téměř ndovou spotřebou energie

Splňuje pďadavek podle 56 odst.1

Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Větší změna dokorÉeÉ budoly nebo jina změna dokončerÉ btxtovy

Splňuje poŽadavek podle s6 odst.2 písm. a)

splňuje poŽadavek podb s6 odst.2 pism. b)

Splňuje pďadavek podb $6 odst2 písm. c)

Plnění poŽadavkú na energďickql náročnost budovy se neqfaduje

Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanol energii

Budova lůivaná orgárrem veřejrÉ moci

Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dďanou energii

ProdeJ nebo pronájem budovy r'ebo její ěásti

Třída energáické náročnosti budovy pro celkovou dodanan energii c
Jiný účel zpracování prtií<azu

Třída energďické náročnosti budovy pro cdkovou dodanotr enagii

lng. Daniel Rúck

Číslo oprávnění MPo

Podpis energetického specialisty
rÉ$"*i:.::ffiffi

-5ř'rŤffi\i-É

.i;€y i
Datum vvpracování průkazu

Datum vypracwání prukazu 30.07.2014

ř(uplK s.r.o. rupik@rupik.cz Tel.:252 546 502 10/10



Tepelný výkon čsN eru lr'831
025330 - nUPtX s.r.o. - Praha 1

Zakázka: BD Pod Altanem 48-2406

TV v.3.2.9 O PROTECH spol. s r.o.
Datum tisku: 2.9.2014

Výpočet budovy - varianta 1

Stavba. BD Pod altánem 4a24a6
Místo: Praha 10 - Strašnice Zadavatel: SVJ Pod Altánem 4812406
Zpracovatel: Rúpik s.r.o'
Zakázka. BD Pod Altanem 48-2406 Archiv:
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Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
t = -12 "C tiu = 19,7 'C fiso = 5,0 systém rozměrů: E _ vnější

Legenda
(Dv' - návrhová tepelná ztráta místnosti větráním
@gl' - celkový návrhový tepelný výkon místnosti

Q"r =OHL.+Q.
(Dr' = návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla

podl c.m účel úsek ti

'c m3

Api

m2

Óv.

W

lr* (Dnl.

W

Q* Q".

W.m-2

USEK 1

U 001 pflzemr 1 18 1 531,'t 392,6 4 685 11 972 í6 657 í6 657 42.4
I úsek'l 1 531,1 392,6 4 685 11 972 16 657 16 657
USEK 2
1

2
?

4
5

6
7
B
o

101

202
301
401
501
601
701
801
901

1. patro
2. patro
3. patro
4. patro
5. patro
6. patro
7. patro
8. patro
9. patro

2
2
2
2
2
2
2
2
2

20
20
20
20
20
20
20

20

1 001,1
1 001,1
1 001,1
1 001,1
1 001,1
1 001,1
1 001,1
1 00'1,1

454,9

392,6
392,6
392,6
392,6
392,6
392,6
392,6
392,6
178,4

3 268
3 268
3 268
3 268
3 268
3 268
3 268
3 268
1 485

5 166
5 166
5 166
5 166
5 166
5 166
5 166
B 978
6 965

I 434
B 434
I 434
I 434
I 434
B 434
8 434

12 246
I 450

I 434
I 434
I 434
I 434
I 434
I 434
B 434

12 246
8 450

21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
31,2
47.4

I Úsek2 I464.0 3 319.2 27 626 52 107 79 733 79 733
I budovv I995,1 3 711,8 32 312 64 079 96 390
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yýpočer porŘegv TEPLA (DENosTUPŇovÁ METoDA) v2.44-3

vwÁpĚtví

lokalita

nadmořská výška

výpočtová venkovní teplota

počet dnů otopného období

průměrná venkovníteplota v otopném období

teplota definující otopné období

oblast s intenzivními větry

průměrná vnitřní teplota v objektu

celková tepelná ztráta objektu

počet denostupňů, D = (ti, - t", ) . d

celkový opravný součinitel

Praha (Karlov)

te

d

t",

t"*

181 [m]
-12 ["c]
225 [ dnů ]

4,3 ["C ]

13 ["C]
ne [-]

1e,o ["c ]

e5,4 [ kw ]

3308 [ K den

0,85 [- ]

ti,

ac

D

€i . €, . €a

ryo-rl ,

koeficient nesoučasnosti tepelné ztráty

koeficient režimu vytápění během dne/noci

zkrácení doby vytápění podle využití budovy

účinnost rozvodu

účinnost regulace systému vytápění

€;

et

€6

řlo

Íl.

0,85 [-]
CI,s0 [-]
1,00 [-]
0,95 [-]
0,95 [- ]

24 a D
a

t,, t"

teoretická roční potřeba tepla na vytápěnÍ

(energie spotřebovaná v budově)

Qvrr,t"o. 209216 kWh/rok

753 GJ/rok

účinnost zdroje tepla ln. 0,85 [-]
skutečná roční potřeba tepla na vfiápění
(energie spotřebovaná v palivu)

Qwr.rtu* 240 s99 kWh/rok

866 GJlrok

palivo zdroje tepla

výhřevnost paliva

Zemní plyn

iH 33,48 MJ/m3

Bspotřeba paliva 25 871 m3



pŘípnnvRrrplÉ vopY ','

teplota studené vody

teplota ohřáté vody

početjednotek (osob, bytů, atd')

denní potřeba teplé vody na jednotku

potřeba teplé vody za den

měrná hmotnost vody

měrná tepelná kapacita vody

koeficient energetických ztrát systému

Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody
, F'c'Vro'fr-tt)

Q ruva : tJ * t) jEoo

teplota studené vody v létě

teplota studené vody v zímě

Počet pracovních dní soustavy V roce

t1

t2

10 ["c]
ss ["cl

12s I jedn. ]

+0 [ l/den ]

5 1 m3lden l

1O0O I kglm']
4 186 [ J/(ke K) ]

0,20 [- ]

314 kWh/den

1,13 GJlden

Vto

p

c

z

Q-,0

Ll,leto

t1,.i*"

N

15 ["C]
s ["c]

35c dnů

,t)ruu. = Gru,r.a . d+0,8. oruv.a #j* t-

i

l

-di

teoretická roční potřeba tepla pro ohřev TV

(energie spotřebovaná v ohřívači)

Qrvr,,"o. 95 755 kWh/rok

345 GJlrok

účinnost zdroje tepla rlz 0,85 [- ]

skutečná roční potřeba tepla pro ohřev TV

(energie spotřebovaná v palivu}

Qwr,skut 110118 kWh/rok

396 GJlrok

spotřeba paliva B 11841 m3 .


