
V Brně dne 04.04.2018 

 

 

 

 

Věc: Stanovisko energetického specialisty 

Dotčená stavba: Bytový dům Křížová 11, 603 00 Brno 

 

Soupis hodnocených indikátorů 

1. Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů 

Výchozí stav: 

 

Navrhovaný stav: 

 

 

 

2. Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů 

 

 

 

 

Výchozí stav

Celková primární energie MWh/rok CO2 t/rok

elektřina 48,234 56,434

teplo 227,489 45,270

celkem 275,723 101,704

Navrhovaný stav

Celková primární energie MWh/rok CO2 t/rok

elektřina 48,101 56,278

teplo 145,343 28,923

celkem 193,444 85,201

snížení MWh/rok CO2 t/rok

82,279 16,503

MWh/rokGJ/rok

Celková dodaná energie ‐ VS 221,881 798,772

Celková dodaná energie ‐ NS 147,161 529,780

Snížení 74,72 268,992 33,7%

ev.č.157454.0



 

 

3. Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 

 

Pozn.: Výpočet vychází z hodnoty celkové roční spotřeby primární energie z PENB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Suchánek Ph.D. 
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci

Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Větší změna dokončené budovy Budova s téměř nulovou spotřebou energie

Jiný účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní
účely Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:
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Stanovení výchozího stavu pro účely dotačního programu IROP

Křížová 11, 603 00  Brno

Staré Brno [610089]

1693

Není známo

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 
KŘÍŽOVÁ 11

Křížová 11, 603 00  Brno



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 4315,1

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)

[m2] 1492,0

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,35

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1438,4

Druhy energie (energonositele) užívané v budově

Hnědé uhlí Černé uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky

Zemní plyn Elektřina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):

účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

Elektřina Teplo Žádné
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce
obálky budovy

Plocha

Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.

redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla

HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rc,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]

1,80 2,400 1,00 4,3

9,06 2,400 1,00 21,7

35,58 1,300 1,00 46,3

40,66 2,400 1,00 97,6

155,04 1,300 1,00 201,6

26,19 0,952 1,00 24,9

14,19 0,952 1,00 13,5

5,56 0,952 1,00 5,3

8,27 0,952 1,00 7,9

99,66 0,867 0,57 49,3

70,38 0,867 0,57 34,8

37,05 1,160 0,57 24,5

8,70 0,885 1,00 7,7

239,73 0,552 1,00 132,3

201,28 0,248 1,00 49,9

538,89 0,979 1,00 527,6

149,2

Celkem 1 492,0 x x x x 1 398,3

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

str. 3 / 20

DV 900/2000 1,70/ 1,20 viz. pozn.

OK - NOVÉ (st1) 1,50/ 1,20 viz. pozn.

OK - výchozí (st1) 1,50/ 1,20 viz. pozn.

OK - NOVÉ (st2) 1,50/ 1,20 viz. pozn.

OK - výchozí (st2) 1,50/ 1,20 viz. pozn.

Podlaha nad exteriérem 
1-MV245 0,24/ 0,16 viz. pozn.

Podlaha nad exteriérem 
1-MV140 0,24/ 0,16 viz. pozn.

Podlaha nad exteriérem 2
0,24/ 0,16 viz. pozn.

Podlaha nad exteriérem 3
0,24/ 0,16 viz. pozn.

Strop nad 1.NP -TI140 0,60/ 0,40 viz. pozn.

Strop nad 1.NP -TI120 0,60/ 0,40 viz. pozn.

Stěna k nevyt prostoru
0,60/ 0,40 viz. pozn.

Stěna 1.NP 0,30/ 0,25 viz. pozn.

Stŕecha 0,24/ 0,16 viz. pozn.

Obvodová stěna 1- 
stávající zatepl 0,30/ 0,25 viz. pozn.

Obvodová stěna 2- 
ZATEPL 0,30/ 0,25 viz. pozn.

Tepelné vazby 0,02



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující
návrhová

vnitřní
teplota

ϴim,j

Objem
zóny

Vj

Referenční
hodnota

průměrného
součinitele
prostupu

tepla zóny
Uem,R,j

Součin

Vj·Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]

obytná 20,0 4 315,1 0,51 2 200,70

Celkem x 4 315,1 x 2 200,70

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená
hodnota

Uem
(Uem = HT/A)

Referenční
hodnota

Uem,R
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)

Splněno

[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]

0,94 0,51 ne

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

str. 4 / 20

Budova jako celek



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie
na vytá-

pění

Jmeno-
vitý

tepelný
výkon

Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)

Účinnost
distribu-

ce
energie

na
vytápění

ηH,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápění

ηH,emηH,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]

Referenční budova x1) x x x 80 -- 85 80

Hodnocená budova/zóna:

obytná

soustava ZTE
využívající
méně než

50%
obnovitelných

zdrojů

99 89 88

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Účinnost
výroby energie
zdrojem tepla

ηH,gen
nebo

COPH,gen

Účinnost výroby
energie

referenčního
zdroje tepla

ηH,gen,rq
nebo

COPH,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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CZT 100,0 ~80

Hodnocení není vyžadováno X X X X



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.2.a) chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
chlazení

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
chlaze-

ní

Jmeno-
vitý

chladící
výkon

Chladi-
cí

faktor
zdroje
chladu

EERC,gen

Účinnost
distri-
buce

energie
na

chlazení
ηC,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
chlazení

ηC,em

[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]

Referenční budova x x x x

Hodnocená budova/zóna:

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
chlazení

Chladící faktor
zdroje chladu

EERC,gen

Chladící faktor
referenčního
zdroje chladu

EERC,gen

Požadavek
splněn

[-] [-] [-] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Není 
instalováno 

Hodnocení není vyžadováno X X X X



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.3) větrání

Hodnocená
budova/zóna

Typ vět-
racího

systému

Energo-
nositel

Tepelný
výkon

Chladí-
cí

výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
větrání

Jmen.
elektr.
příkon

systému
větrání

Jmen.
objem.
průtok

větracího
vzduchu

Měrný
příkon
venti-
látoru
nuce-
ného

větrání
SFPahu

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]

Referenční
budova x x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

obytná
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přirozené 
větrání



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.4) úprava vlhkosti vzduchu

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
vlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

Jmenovitý
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

dodané
energie

na
úpravu
vlhkosti

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]

Referenční budova x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému

odvlhčení

Energo-
nositel

Jmen.
elektr.
příkon

Jmen.
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
úpravu

odvlhčení

Jmen.
chladící
výkon

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému

odvlhčení
ηRH-,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]

Referenční budova x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova/zóna

Systém
přípravy

TV v
budově

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmen.
příkon

pro
ohřev

TV

Objem
zásob-
níku
TV

Účinnost
zdroje

tepla pro
přípravu

teplé
vody1)

Měrná
tepelná
ztráta

zásobní-
ku teplé

vody

QW,st

Měrná
tepelná
ztráta

rozvodů
teplé
vody

QW,disηW,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]

Referenční budova x x x x x 85 -- 150,0

Hodnocená budova/zóna:

soustava
ZTE

využívajíc
í méně

než 50%
obnovitel

ných
zdrojů

99 150,0

Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
k přípravě
teplé vody

Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen
nebo COPW,gen

Účinnost
referenčního

zdroje tepla pro
přípravu teplé
vody ηW,gen,rq

nebo COPW,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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obytná
 

CZT 100,0 ~80

Hodnocení není vyžadováno X X X X



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.6) osvětlení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
osvětlovací
soustavy

Pokrytí dílčí
potřeby

energie na
osvětlení

Celkový
elektrický příkon
osvětlení budovy

Průměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený

k osvětlenosti zóny
pL,lx

[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]

Referenční budova x x x 0,05

Hodnocená budova/zóna:

obytná 0,05
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převážně 
výbojkové 100 5,2



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená
budova/zóna

Vytápění
EPH

Chlazení
EPC

Nucené
větrání

EPF

Příprava
teplé
vody
EPW

Osvětlení
EPL

Výroba z OZE
nebo

kombinované
výroby elektřiny

a tepla

B
e

z 
ú
p
ra

vy
vl

h
če

n
í

S
 ú

p
ra

vo
u

vl
h
če

n
ím

P
ro

 b
u
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vu

P
ro

 b
u
d
o
vu

 i
d
o
d
á
vk

u
 m

im
o

b
u

d
o
vu

obytná
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

b) dílčí dodané energie

ř.

V
yt
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í

C
h
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í

V
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(1) Potřeba energie
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W

h
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8
1
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3
3

,8
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x x
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Vypočtená
spotřeba
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W
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o
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(3) Pomocná
energie

[M
W

h
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o
k]

0
,1

8
9

0
,3

7
1

0
,1

4
2

0
,2

1
8

(4)
Dílčí dodaná
energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)

[M
W

h
/r

o
k]

1
5
0
,1

6
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1
7
3
,0

3
9

3
9
,9

0
4

3
4
,3

5
7

1
4
,4

8
5

1
4
,4

8
5

(5)

Měrná dílčí
dodaná energie
na celkovou
energeticky
vztažnou plochu
(ř.4) / m2  [k

W
h
/(

m
2
.r

o
k)

]

1
0

4

1
2

0

2
8

2
4

1
0

1
0
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost
vyrobené
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnov.
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnov.
primární
energie

jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

Kogenerační
jednotka EPCHP
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Kogenerační
jednotka EPCHP
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Fotovoltaické
panely EPPV
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Jiné
Budova

Dodávka
mimo budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovi-

telné
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovi-
telná primární

energie

[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

elektřina ze sítě 15,073 3,2 3,0 48,234 45,220

soustava ZTE
využívající méně než
50% obnovitelných
zdrojů

206,808 1,1 1,0 227,489 206,808

Celkem 221,881 x x 275,723 252,028

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[MWh/rok]

204,558

Splněno
(ano/ne)

ne
(7) Hodnocená budova 221,881

(8) Referenční budova
[kWh/m2.rok]

142

(9) Hodnocená budova 154
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10) Referenční budova
[MWh/rok]

245,569

Splněno
(ano/ne) ne

(11) Hodnocená budova 252,027

(12) Referenční budova      (ř.10 / m2)
[kWh/m2.rok]

171

(13) Hodnocená budova     (ř.11 / m2) 175

g) primární energie hodnocené budovy

(14) Celková primární energie [MWh/rok] 275,723

(15) Obnovitelná primární energie            (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 23,696

(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární
energie                                              (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 8,6

h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd

H
o

rn
í h

ra
n

ic
i t

ří
d

y 
C

o
d

p
o

ví
d

aj
í

Celková dodaná energie [MWh/rok] 179,467

Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 225,549

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,41

Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 125,079

chlazení [MWh/rok]

větrání [MWh/rok]

úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]

příprava teplé vody [MWh/rok] 39,904

osvětlení [MWh/rok] 14,485

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených
budov

Alternativní systémy

Posouzení proveditelnosti

Místní systémy
dodávky energie

využívající energii
z OZE

Kombinovaná
výroba elektřiny

a tepla

Soustava
zásobování

tepelnou
energií

Tepelné
čerpadlo

Technická
proveditelnost

Ekonomická
proveditelnost

Ekologická
proveditelnost

Doporučení k realizaci
a zdůvodnění

Datum vypracování
analýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

Povinnost vypracovat energetický posudek

Energetický posudek je součástí analýzy

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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ano ano ano* ano

ano ne ano* ne

ano ano ano* ano

V rámci energeticky úsporných opatření doporučuji zateplení: 
1) OBVODOVÝCH STĚN: 
tepelnou izolací z EPS 70F, tl. 140mm; 0,039 W/(mK). Z hlediska požární 
bezpečnosti bude použita také minerální vata, tl. 140mm; 0,039 W/(mK). 
Ostění a nadpraží výplní otvorů bude zatepleno tepelnou izolací tl. 30 mm; 
0,039 W/(mK). 
 
2) STROPU NAD 1.NP: 
Bude zateplen tepelnou izolací z EPS 70F, tl. 120mm; 0,039 W/(mK). Z 
hlediska požární bezpečnosti bude použita také minerální vata, tl. 120mm; 
0,039 W/(mK). 
Strop nad zádveřím bude zateplen tepelnou izolací z MV, tl. 140mm; 0,039 
W/(mK).  
Strop nad garážemi bude zateplen tepelnou izolací z EPS 70F tl. 140mm; 
0,039 W/(mK). 
 
3) STROP NAD EXTERIÉREM 
Strop nad exteriérem - foukaná tepelná izoalce tl. 245mm; 0,045 W/(mK).  
Dále bude použita MV tl. 140mm; 0,039 W/(mK) dle kladečného plánu. 
 
4) VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ: 
Část výplní otvorů bude nahrazena novými z plastových profilů s tepelně 
izolačním dvojsklem. Požadavky na okna : Uw max. = 1,0 W/m2K; g=0,67(-) 
Toto opatření je dobře technicky realizovatelné a představuje snížení 
ekologické zátěže.

04.04.2018

Ing. Petr Suchánek Ph.D.

ne

ne
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Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Popis opatření

P
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á
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[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]

Stavební prvky a konstrukce budovy:

0,51 x x

Technické systémy budovy:

vytápění: x 97,991 97,991 74,678

chlazení: x

větrání: x

úprava
vlhkosti
vzduchu:

x

příprava
teplé vody: x 34,139 34,139 0,000

osvětlení: x 14,485 43,454 0,000

Obsluha a provoz systémů budovy:

x

Ostatní - uveďte jaké:

x

Celkově x 147,162 177,224
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74,678

0,000

0,000

Čerpadla, regulace a další pomocná zařízení
0,547 1,641 0,042 0,125

x x

74,720 74,803



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Opatření

Posouzení vhodnosti doporučených opatření

Stavební prvky
a konstrukce

budovy

Technické
systémy
budovy

Obsluha
a provoz
systémů
budovy

Ostatní - uvést
jaké:

Technická vhodnost

Funkční vhodnost

Ekonomická vhodnost

Doporučení k realizaci
a zdůvodnění

Datum vypracování
doporučených opatření

Zpracovatel navržených
doporučených opatření

Energetický posudek

Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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x

ano ne ne x

ano ne ne x

ano ne ne x

V rámci energeticky úsporných opatření doporučuji zateplení: 
1) OBVODOVÝCH STĚN: 
tepelnou izolací z EPS 70F, tl. 140mm; 0,039 W/(mK). Z hlediska požární 
bezpečnosti bude použita také minerální vata, tl. 140mm; 0,039 W/(mK). 
Ostění a nadpraží výplní otvorů bude zatepleno tepelnou izolací tl. 30 mm; 
0,039 W/(mK). 
 
2) STROPU NAD 1.NP: 
Bude zateplen tepelnou izolací z EPS 70F, tl. 120mm; 0,039 W/(mK). Z 
hlediska požární bezpečnosti bude použita také minerální vata, tl. 120mm; 
0,039 W/(mK). 
Strop nad zádveřím bude zateplen tepelnou izolací z MV, tl. 140mm; 0,039 
W/(mK).  
Strop nad garážemi bude zateplen tepelnou izolací z EPS 70F tl. 140mm; 
0,039 W/(mK). 
 
3) STROP NAD EXTERIÉREM 
Strop nad exteriérem - foukaná tepelná izoalce tl. 245mm; 0,045 W/(mK).  
Dále bude použita MV tl. 140mm; 0,039 W/(mK) dle kladečného plánu. 
 
4) VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ: 
Část výplní otvorů bude nahrazena novými z plastových profilů s tepelně 
izolačním dvojsklem. Požadavky na okna : Uw max. = 1,0 W/m2K; g=0,67(-) 
Toto opatření je dobře technicky realizovatelné a představuje snížení 
ekologické zátěže.

04.04.2018

Ing. Petr Suchánek Ph.D.

ne
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Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

     •    Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova užívaná orgánem veřejné moci

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiný účel zpracování průkazu

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii D

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení

Číslo oprávnění MPO

Podpis energetického specialisty

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu

Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/

Poznámky
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PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

Typ budovy:

Plocha obálky budovy:

Objemový faktor tvaru A/V:

Energeticky vztažná plocha:

m2

m2/m3

m2

1492,0

0,35

1438,4

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

 62

 94

 125

 187

 250

 312

154

Dop.

A

B

C

D

E

F

G

 78

 118

 157

 235

 314

 392

175

Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

221,881 252,027

Křížová 11

603 00  Brno

Bytový dům



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:

Jiné:

Stanovena

P
o

p
is

 o
p

at
ře

n
í j

e 
v 

p
ro
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PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Elektřina ze sítě: 15,1

Dálkové teplo: 206,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava
vlhkosti Teplá voda Osvětlení

Uem W/(m2·K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

Dop.

0,94

Dop.

120

24 / Dop. 10 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

173,04 34,36 14,48

Zpracovatel:

Kontakt:

Osvědčení č.:

Vyhotoveno dne:

Podpis:

✔

✔

✔

Ing. Petr Suchánek Ph.D.

Za Branou 276

594 51  Křižanov

629

04.04.2018



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci

Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části

Větší změna dokončené budovy Budova s téměř nulovou spotřebou energie

Jiný účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)

Katastrální území:

Parcelní číslo:

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

Vlastník nebo stavebník:

Adresa:

IČ:

Tel./e-mail:

Typ budovy

Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a
stravování

Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání

Budova pro sport Budova pro obchodní
účely Budova pro kulturu

Jiné druhy budovy:
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Křížová 11, 603 00  Brno

Staré Brno [610089]

1693

Není známo

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 
KŘÍŽOVÁ 11

Křížová 11, 603 00  Brno
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Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

[m3] 4315,1

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)

[m2] 1492,0

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,35

Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 1438,4

Druhy energie (energonositele) užívané v budově

Hnědé uhlí Černé uhlí

Topný olej Propan-butan/LPG

Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky

Zemní plyn Elektřina

Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 %,

Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):

účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie,

Jiná paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

Elektřina Teplo Žádné
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Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce
obálky budovy

Plocha

Aj

Součinitel prostupu tepla Činitel
tepl.

redukce

bj

Měrná ztráta
prostupem

tepla

HT,j

Vypočtená
hodnota

Uj

Referenční
hodnota

UN,rc,j

Splněno

[m2] [W/(m2.K)] [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [W/K]

1,80 2,400 1,00 4,3

9,06 1,000 1,00 9,1

35,58 1,300 1,00 46,3

40,66 1,000 1,00 40,7

155,04 1,300 1,00 201,6

26,19 0,184 1,00 4,8

14,19 0,234 1,00 3,3

5,56 0,234 1,00 1,3

8,27 0,952 1,00 7,9

99,66 0,224 0,57 12,7

70,38 0,328 0,57 13,2

37,05 1,160 0,57 24,5

8,70 0,885 1,00 7,7

239,73 0,552 1,00 132,3

201,28 0,248 1,00 49,9

538,89 0,232 1,00 125,0

74,6

Celkem 1 492,0 x x x x 759,1

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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DV 900/2000 1,70/ 1,20 viz. pozn. 

OK - NOVÉ (st1) 1,50/ 1,20 viz. pozn. 

OK - výchozí (st1) 1,50/ 1,20 viz. pozn. 

OK - NOVÉ (st2) 1,50/ 1,20 viz. pozn. 

OK - výchozí (st2) 1,50/ 1,20 viz. pozn. 

Podlaha nad exteriérem 
1-MV245 0,24/ 0,16 viz. pozn. 

Podlaha nad exteriérem 
1-MV140 0,24/ 0,16 viz. pozn. 

Podlaha nad exteriérem 2
0,24/ 0,16 viz. pozn. 

Podlaha nad exteriérem 3
0,24/ 0,16 viz. pozn. 

Strop nad 1.NP -TI140 0,60/ 0,40 viz. pozn. 

Strop nad 1.NP -TI120 0,60/ 0,40 viz. pozn. 

Stěna k nevyt prostoru
0,60/ 0,40 viz. pozn. 

Stěna 1.NP 0,30/ 0,25 viz. pozn. 

Stŕecha 0,24/ 0,16 viz. pozn. 

Obvodová stěna 1- 
stávající zatepl 0,30/ 0,25 viz. pozn. 

Obvodová stěna 2- 
ZATEPL 0,30/ 0,25 viz. pozn. 

Tepelné vazby 0,02
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a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažující
návrhová

vnitřní
teplota

ϴim,j

Objem
zóny

Vj

Referenční
hodnota

průměrného
součinitele
prostupu

tepla zóny
Uem,R,j

Součin

Vj·Uem,R,j

[°C] [m3] [W/(m2.K)] [W.m/K]

obytná 20,0 4 315,1 0,51 2 200,70

Celkem x 4 315,1 x 2 200,70

Budova

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Vypočtená
hodnota

Uem
(Uem = HT/A)

Referenční
hodnota

Uem,R
(Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V)

Splněno

[W/(m2K)] [W/(m2K)] [ano/ne]

0,51 0,51 ano

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie
na vytá-

pění

Jmeno-
vitý

tepelný
výkon

Účinnost
výroby
energie
zdrojem
tepla2)

Účinnost
distribu-

ce
energie

na
vytápění

ηH,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
vytápění

ηH,emηH,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [%] [-] [%] [%]

Referenční budova x1) x x x 80 -- 85 80

Hodnocená budova/zóna:

obytná

soustava ZTE
využívající
méně než

50%
obnovitelných

zdrojů

99 89 88

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu
2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Hodnocená
budova/zóna

Typ zdroje Účinnost
výroby energie
zdrojem tepla

ηH,gen
nebo

COPH,gen

Účinnost výroby
energie

referenčního
zdroje tepla

ηH,gen,rq
nebo

COPH,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.2.a) chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
chlazení

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
chlaze-

ní

Jmeno-
vitý

chladící
výkon

Chladi-
cí

faktor
zdroje
chladu

EERC,gen

Účinnost
distri-
buce

energie
na

chlazení
ηC,dis

Účinnost
sdílení
energie

na
chlazení

ηC,em

[-] [-] [%] [kW] [-] [%] [%]

Referenční budova x x x x

Hodnocená budova/zóna:

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
chlazení

Chladící faktor
zdroje chladu

EERC,gen

Chladící faktor
referenčního
zdroje chladu

EERC,gen

Požadavek
splněn

[-] [-] [-] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.3) větrání

Hodnocená
budova/zóna

Typ vět-
racího

systému

Energo-
nositel

Tepelný
výkon

Chladí-
cí

výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
větrání

Jmen.
elektr.
příkon

systému
větrání

Jmen.
objem.
průtok

větracího
vzduchu

Měrný
příkon
venti-
látoru
nuce-
ného

větrání
SFPahu

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [m3/hod] [W.s/m3]

Referenční
budova x x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

obytná
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B) technické systémy

b.4) úprava vlhkosti vzduchu

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému
vlhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektrický

příkon

Jmenovitý
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

dodané
energie

na
úpravu
vlhkosti

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhčení
ηRH+,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [%]

Referenční budova x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

Hodnocená
budova/zóna

Typ
systému

odvlhčení

Energo-
nositel

Jmen.
elektr.
příkon

Jmen.
tepelný
výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
úpravu

odvlhčení

Jmen.
chladící
výkon

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému

odvlhčení
ηRH-,gen

[-] [-] [kW] [kW] [%] [kW] [%]

Referenční budova x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:
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B) technické systémy

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

Hodnocená
budova/zóna

Systém
přípravy

TV v
budově

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmen.
příkon

pro
ohřev

TV

Objem
zásob-
níku
TV

Účinnost
zdroje

tepla pro
přípravu

teplé
vody1)

Měrná
tepelná
ztráta

zásobní-
ku teplé

vody

QW,st

Měrná
tepelná
ztráta

rozvodů
teplé
vody

QW,disηW,gen COP

[-] [-] [%] [kW] [litry] [%] [-] [Wh/l.d] [Wh/m.d]

Referenční budova x x x x x 85 -- 150,0

Hodnocená budova/zóna:

soustava
ZTE

využívajíc
í méně

než 50%
obnovitel

ných
zdrojů

99 150,0

Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocená
budova/zóna

Typ systému
k přípravě
teplé vody

Účinnost
zdroje tepla
pro přípravu
teplé vody

ηW,gen
nebo COPW,gen

Účinnost
referenčního

zdroje tepla pro
přípravu teplé
vody ηW,gen,rq

nebo COPW,gen

Požadavek
splněn

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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B) technické systémy

b.6) osvětlení

Hodnocená
budova/zóna

Typ
osvětlovací
soustavy

Pokrytí dílčí
potřeby

energie na
osvětlení

Celkový
elektrický příkon
osvětlení budovy

Průměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený

k osvětlenosti zóny
pL,lx

[-] [%] [kW] [W/(m2.lx)]

Referenční budova x x x 0,05

Hodnocená budova/zóna:

obytná 0,05
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Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená
budova/zóna

Vytápění
EPH

Chlazení
EPC

Nucené
větrání

EPF

Příprava
teplé
vody
EPW

Osvětlení
EPL

Výroba z OZE
nebo

kombinované
výroby elektřiny

a tepla

B
e

z 
ú
p
ra

vy
vl

h
če

n
í

S
 ú

p
ra

vo
u

vl
h
če

n
ím

P
ro

 b
u
d
o
vu

P
ro

 b
u
d
o
vu

 i
d
o
d
á
vk

u
 m

im
o

b
u

d
o
vu

obytná
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b) dílčí dodané energie

ř.

V
yt

áp
ěn

í

C
h

la
ze

n
í

V
ět

rá
n

í

Ú
p

ra
va

vl
h

ko
st

i
vz

d
u

ch
u

P
ří

p
ra

va
te

p
lé

 v
o

d
y

O
sv

ět
le

n
í

R
e
f.
 b

u
d
o
va

H
o
d
. 
b
u
d
o
va

R
e
f.
 b

u
d
o
va

H
o
d
. 
b
u
d
o
va

R
e
f.
 b

u
d
o
va

H
o
d
. 
b
u
d
o
va

R
e
f.
 b

u
d
o
va

H
o
d
. 
b
u
d
o
va

R
e
f.
 b

u
d
o
va

H
o
d
. 
b
u
d
o
va

R
e
f.
 b

u
d
o
va

H
o
d
. 
b
u
d
o
va

(1) Potřeba energie

[M
W

h
/r

o
k]

8
1

,5
8

9

7
5

,9
7

9

x x

2
4

,7
6

4

2
4

,7
6

4

x x

(2)
Vypočtená
spotřeba
energie

[M
W

h
/r

o
k]

1
4

9
,9

8
0

9
7
,9

9
1

3
9
,7

6
2

3
4
,1

3
9

1
4
,4

8
5

1
4
,4

8
5

(3) Pomocná
energie

[M
W

h
/r

o
k]

0
,1

8
9

0
,3

2
9

0
,1

4
2

0
,2

1
8

(4)
Dílčí dodaná
energie
(ř.4)=(ř.2)+(ř.3)

[M
W

h
/r

o
k]

1
5
0
,1

6
9

9
8
,3

2
0

3
9
,9

0
4

3
4
,3

5
7

1
4
,4

8
5

1
4
,4

8
5

(5)

Měrná dílčí
dodaná energie
na celkovou
energeticky
vztažnou plochu
(ř.4) / m2  [k

W
h
/(

m
2
.r

o
k)

]

1
0

4

6
8

2
8

2
4

1
0

1
0
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c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby

Využitelnost
vyrobené
energie

Vyrobená
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnov.
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnov.
primární
energie

jednotky [MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

Kogenerační
jednotka EPCHP
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Kogenerační
jednotka EPCHP
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Fotovoltaické
panely EPPV
- elektřina

Budova

Dodávka
mimo budovu

Solární termické
systémy QH,sc,sys
- teplo

Budova

Dodávka
mimo budovu

Jiné
Budova

Dodávka
mimo budovu

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné
primární energie podle energonositelů

Energonositel

Dílčí vypočtená
spotřeba
energie /
Pomocná
energie

Faktor
celkové
primární
energie

Faktor
neobnovi-

telné
primární
energie

Celková
primární
energie

Neobnovi-
telná primární

energie

[MWh/rok] [-] [-] [MWh/rok] [MWh/rok]

elektřina ze sítě 15,031 3,2 3,0 48,101 45,094

soustava ZTE
využívající méně než
50% obnovitelných
zdrojů

132,130 1,1 1,0 145,343 132,130

Celkem 147,161 x x 193,444 177,224

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[MWh/rok]

204,558

Splněno
(ano/ne)

ano
(7) Hodnocená budova 147,161

(8) Referenční budova
[kWh/m2.rok]

142

(9) Hodnocená budova 102
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10) Referenční budova
[MWh/rok]

245,569

Splněno
(ano/ne) ano

(11) Hodnocená budova 177,224

(12) Referenční budova      (ř.10 / m2)
[kWh/m2.rok]

171

(13) Hodnocená budova     (ř.11 / m2) 123

g) primární energie hodnocené budovy

(14) Celková primární energie [MWh/rok] 193,444

(15) Obnovitelná primární energie            (ř.14 - ř.11) [MWh/rok] 16,220

(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární
energie                                              (ř.15 / ř.14 x 100) [%] 8,4

h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd

H
o

rn
í h

ra
n

ic
i t

ří
d

y 
C

o
d

p
o

ví
d

aj
í

Celková dodaná energie [MWh/rok] 179,467

Neobnovitelná primární energie [MWh/rok] 225,549

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy [W/m2.K] 0,41

Dílčí dodané energie: vytápění [MWh/rok] 125,079

chlazení [MWh/rok]

větrání [MWh/rok]

úprava vlhkosti vzduchu [MWh/rok]

příprava teplé vody [MWh/rok] 39,904

osvětlení [MWh/rok] 14,485

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2.
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Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních
systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených
budov

Alternativní systémy

Posouzení proveditelnosti

Místní systémy
dodávky energie

využívající energii
z OZE

Kombinovaná
výroba elektřiny

a tepla

Soustava
zásobování

tepelnou
energií

Tepelné
čerpadlo

Technická
proveditelnost

Ekonomická
proveditelnost

Ekologická
proveditelnost

Doporučení k realizaci
a zdůvodnění

Datum vypracování
analýzy

Zpracovatel analýzy

Energetický posudek

Povinnost vypracovat energetický posudek

Energetický posudek je součástí analýzy

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku

str. 15 / 20

ano ano ano* ano

ano ne ano* ne

ano ano ano* ano

V rámci průkazu energetické náročnosti budovy jsou dle jednotlivých ukazatelů 
doporučena následující energeticky úsporná opatření: 
 
MÍSTNÍ SYSTĚMY DODÁVKY ENERGIE VYUŽÍVAJÍCÍ ENERGII Z OZE:  
Uvažováno je s realizací fotovoltaické soustavy o výkonu 10 kWp. Toto 
opatření je dobře technicky realizovatelné a představuje snížení ekologické 
zátěže. 
 
KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA: 
Za současných podmínek není zjištěn ekonomicky efektivní potenciál 
energetických úspor. 
 
SOUSTAVA ZÁSOBOVÁNÍ TEPELNOU ENERGIÍ:  
*již je instalováno. 
 
TEPELNÉ ČERPADLO: 
Za současných podmínek není zjištěn ekonomicky efektivní potenciál 
energetických úspor. 
 
Pozn.: Náležitosti průkazu energetické náročnosti budovy upravuje předpis č. 
78 /2013 Sb, Vyhláška o energetické náročnosti budov.  Veškerá doporučená 
opatření jsou pouze legislativní povinností energetického specialisty a jejich 
uskutečnění není pro stavebníka nijak závazná.   

04.04.2018

Ing. Petr Suchánek Ph.D.

ne

ne



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

Popis opatření

P
ře

d
p

o
kl

ád
an

ý
p

rů
m

ěr
n

ý
so

u
či

n
it

el
p

ro
st

u
p

u
 t

ep
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P
ře

d
p

o
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á
d

o
d
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g
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P
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d
p

o
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á
n
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o
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p
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m
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n
í e
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P
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d
p
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á
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n
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n
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g
ie

[W/(m2.K)] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]

Stavební prvky a konstrukce budovy:

0,51 x x

Technické systémy budovy:

vytápění: x 97,991 97,991 0,000

chlazení: x

větrání: x

úprava
vlhkosti
vzduchu:

x

příprava
teplé vody: x 34,139 34,139 0,000

osvětlení: x 14,485 43,454 0,000

Obsluha a provoz systémů budovy:

x

Ostatní - uveďte jaké:

x

Celkově x 147,162 149,280
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Opatření

Posouzení vhodnosti doporučených opatření

Stavební prvky
a konstrukce

budovy

Technické
systémy
budovy

Obsluha
a provoz
systémů
budovy

Ostatní - uvést
jaké:

Technická vhodnost

Funkční vhodnost

Ekonomická vhodnost

Doporučení k realizaci
a zdůvodnění

Datum vypracování
doporučených opatření

Zpracovatel navržených
doporučených opatření

Energetický posudek

Energetický posudek je součástí posouzení
navržených doporučených opatření

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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ne ne ne x

ne ne ne  x

V rámci průkazu energetické náročnosti budovy jsou dle jednotlivých 
ukazatelů doporučena následující energeticky úsporná opatření: 
 
STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE BUDOVY:  
Zateplení stavebních konstrukcí je popsáno v části výchozího stavu. Po 
realizaci dopručených opatření není zjišten další ekonomicky efektivní 
potenciál energetických úspor.  
 
TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY:  
V rámci již instalovaných technických systému budovy není zjištěn, za 
současných podmínek, ekonomicky efektivní potenciál energetických úspor. 
 
OBSLUHA A PROVOZ SYSTÉMŮ BUDOVY 
Základem obecných zásad s hospodaření s energiemi je především 
informovanost uživatelů jak se energeticky chovat. Doporučuji pravidelné 
sledování spotřeb energií, jejich vyhodnocování a dle potřeb přenastavování 
regulace. Důraz je taktéž nutné klást zejména na účelné a hospodárné užívání 
všech spotřebičů.  
 
Pozn.: Náležitosti průkazu energetické náročnosti budovy upravuje předpis č. 
78 /2013 Sb, Vyhláška o energetické náročnosti budov.  Veškerá doporučená 
opatření jsou pouze legislativní povinností energetického specialisty a jejich 
uskutečnění není pro stavebníka nijak závazná.   

04.04.2018

Ing. Petr Suchánek Ph.D.

ne
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Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)

     •    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

     •    Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Budova užívaná orgánem veřejné moci

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronájem budovy nebo její části

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Jiný účel zpracování průkazu

     •    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení

Číslo oprávnění MPO

Podpis energetického specialisty

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu

Zdroj informací http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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Ano

Ano
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Pozn.: Náležitosti průkazu energetické náročnosti budovy upravuje předpis č. 78 /2013 Sb, Vyhláška o 
energetické náročnosti budov.  Veškerá doporučená opatření jsou pouze legislativní povinností 
energetického specialisty a jejich uskutečnění není pro stavebníka nijak závazná.  



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:

PSČ, místo:

Typ budovy:

Plocha obálky budovy:

Objemový faktor tvaru A/V:

Energeticky vztažná plocha:

m2

m2/m3

m2

1492,0

0,35

1438,4

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

 62

 94

 125

 187

 250

 312

102 / Dop.

A

B

C

D

E

F

G

 78

 118

 157

 235

 314

 392

123

Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

147,161 177,224

Křížová 11

603 00  Brno

Bytový dům



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro

Vnější stěny:

Okna a dveře:

Střechu:

Podlahu:

Vytápění:

Chlazení/klimatizaci:

Větrání:

Přípravu teplé vody:

Osvětlení:

Jiné:

Stanovena
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PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

Elektřina ze sítě: 15

Dálkové teplo: 132,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Obálka budovy Vytápění Chlazení Větrání Úprava
vlhkosti Teplá voda Osvětlení

Uem W/(m2·K) Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m2·rok)

0,51 / Dop.

68 / Dop. 24 / Dop. 10 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

98,32 34,36 14,48

Zpracovatel:

Kontakt:

Osvědčení č.:

Vyhotoveno dne:

Podpis:

FVE ✔

Ing. Petr Suchánek Ph.D.

Za Branou 276

594 51  Křižanov

629

04.04.2018

157454.0



Kopie osv d ení o zapsání do Seznamu energetických auditor  MPO
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